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Линия – линия, 
линия – земля
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принципиальная схема

габаритные размеры

24VDC-EX

Токовая петля 0 (4) – 20 мА 
искробезопасная
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характеристики
Номинальное напряжение UN 24 В DC

Макс. длит. рабочее напряжение UC 30 В DC, 21 В AC

Номинальный ток 250 мА

Макс. номинал предохранителя 250 мА

Макс. внутренняя ёмкость Ci 2 нФ

Макс. внутренняя индуктивность Li 1 мГн

Макс. значение внутренней постоян-
ной времени t (Ri/Li)

0,1 мс

Максимальная входная мощность Pi 0,75 Вт

Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC «T6. .T4» Ga X
Ex ia IIIC «T85°C . . T135°C» Da X

Номер сертификата соответствия RU C-RU.AB72.B.01889

Направления действия линия – 
земля

линия – 
линия

Ном. разрядный ток In (8/20 мкс) 5 кА 5 кА

Уровень напряжения защиты при In 60 В

Импульсный ток Iimp (10/350 мкс) 500 А

Ном. импульсный ток Ian (10/1000 мкс) 100 А 100 A

Уровень напряжения защиты Up 
при 1 кВ/мкс

1500 В 63 В

Время срабатывания tA ≤ 100 нс ≤ 1 нс

информация для заказа
Наименование 24VDC-EX

Артикул:	 без боковой крышки
	 боковая крышка синяя

2100700
2109900 

Масса 38 г
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