
44 источники бесперебойного питания

Трансформаторный

6 – 30 кВА

Источник бесперебойного питания

SGO ТV1 6–30 кВА
функции
•	 1:1, 3:1 модели с технологией двойного преобразования

в режиме онлайн
•	 Подходит для всех видов нагрузок (резистивных, индуктивных 

и нелинейных и т. д.)
•	 Высокая перегрузочная способность (до 150%)
•	 Двухпроцессорное управление с байпасом для повышения

надежности (10–30 кВА)
•	 Поддержка двух входов, горячего резерва последовательно 
•	 Возможность резервирования и параллельной работы

благодаря усовершенствованной технологии управления
распределением тока (10–30 кВА)

•	 Функция холодного запуска и запуска от сети

задняя панель
1 EPO порт

2 USB порт

3 RS-232 порт

4 Порт параллельный работы (опция)

5 SNMP (опция)

6 Вентилятор

7 Автоматический выключатель

8 Клеммы для подключения

•	 Высокая зарядная способность: 2A/4A/6A/8A/10A/12A по вы
бору (стандартная комплектация), 14A/16A/18A/20A/22A/24A 
по выбору (опция) для 10–30 кВА

•	 Стандартная конфигурация с выходным изолирующим
трансформатором

•	 Расширенная система защиты (от перенапряжений, короткого 
замыкания, скачков и понижений напряжения, перезаряда,
обратной полярности аккумулятора и т. д.)

•	 Порты: RS-232, USB, EPO (стандартно)
•	 Опционально: карта удаленного мониторинга SNMP с

поддержкой RS-485 или карта "сухие" контакты, плата для
параллельной работы

1
2
3

4

6

1

2

2

1

13

3

4

7
5

5

7

6

8

6

8

6

7

8

5

44



45Брянский завод промышленной автоматики • Источники бесперебойного питания

модель SGO6000L11– 
TV исп. 1

SGO010KL11– 
TV исп. 1

SGO010KL31– 
TV исп. 1

SGO015KL31– 
TV исп. 1

SGO020KL31– 
TV исп. 1

SGO030KL31– 
TV исп. 1

Номинальная мощность 6 кВА/4,8 кВт 10 кВА/8 кВт 10 кВА/8 кВт 15 кВА/12 кВт 20 кВА/16 кВт 30 кВА/24 кВт

Входные параметры

Входная сеть Однофазная трехпро-
водная (1Ф+ N + PE) Трехфазная пятипроводная (ЗФ+N + PE)

Номинальное напряжение 220/230 В пер. тока 380/400/415 В пер. тока

Диапазон напряжений 165–275 В пер. тока 285–475 В пер. тока

Номинальная частота 50/60 Гц

Диапазон частот 40–70 Гц

Диапазон напряжения байпаса ± 25% (с возможностью настройки)

Выходные параметры

Выходная сеть Однофазная трехпроводная (1 Ф+ N + PE)

Номинальное напряжение 220/230 В пер. тока

Регулирование выходного 
напряжения ±1%

Частота 50/60 Гц (с возможностью настройки)

Регулирование 
выходной частоты 50/60 Гц ± 0.1 Гц в режиме питания от батареи

Форма выходного напряжения Синусоидальная

Коэффициент мощности 0,8

Искажение напряжения (THDv) ≤2% (линейная нагрузка); ≤3% (нелинейная нагрузка)

Крест-фактор 3:1

Перегрузочная способность 105%–125% в течение 10 мин, 125%–150% в течение 1 мин,  
150%–200% в течение 200 мс, > 200% в течение 100 мс

Батареи

Напряжение постоянного тока 192 В пост. тока

Количество батарей 12В х 16 шт.

Зарядное напряжение 216 В пост. тока

Уровень напряжения 
полного разряда 168 В пост. тока

Максимальный зарядный ток 8 А (по умолчанию), 2А/4А/6А/8А/10А/12A (можно выбрать)

Технические характеристики
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модель SGO6000L11– 
TV исп. 1

SGO010KL11– 
TV исп. 1

SGO010KL31– 
TV исп. 1

SGO015KL31– 
TV исп. 1

SGO020KL31– 
TV исп. 1

SGO030KL31– 
TV исп. 1

Система

Максимальное количество 
параллельных подключений / 2

Защита От короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, пониженно-
го напряжения, низкого напряжения батареи, перегрева

Порты

RS-232, USB, EPO (стандартно)
карта удаленного мониторинга SNMP с поддержкой RS-485 или 
карта "сухие" контакты, плата для параллельной работы (опция)

Другие характеристики

Рабочая температура 0 . . . +40°С

Температура хранения –25 . . . +55°С (без батарей)

Относительная влажность 0–95% (без конденсации)

Высота над уровнем моря на 
каждые дополнительные 100 м <1000 м, выше 1000 м снижение номинальной мощности на 1%

Класс защиты IP 20

Уровень шума на 
расстоянии 1 м дБ <60

Размеры (Ш × Г × В), мм 210 × 585 × 
590 310 × 600 × 880 400 × 815 × 1100

Размеры в упаковке (Ш×Г×В), мм 328 × 716 × 
805 430 × 710 × 1080 525 × 925 × 1305

Масса нетто, кг 54 104 140 210 240 280

Масса брутто, кг 64 113 153 225 255 295

*Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

Технические характеристики




