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1 Информация о безопасности 

 Информация о безопасности источников бесперебойного питания 

 Перед установкой и обслуживанием источников бесперебойного питания 

(ИБП) необходимо внимательно изучить информацию по технике безопасности и 

инструкции по эксплуатации. Соблюдение необходимых правил эксплуатации продлевает 

срок службы изделия. Информация, представленная в данном руководстве, 

распространяется только на однофазные ИБП описанной серии с номинальной мощностью 

1, 2 и 3 кВА. 

 ИБП предназначен для использования только внутри помещений.  

 ИБП всегда должен находиться в положении, указанном на упаковке. 

Подключение ИБП должно осуществляться не ранее чем через два часа после 

транспортировки. Оборудование необходимо заземлить. 

 При использовании ИБП должны быть исключены: попадание прямых 

солнечных лучей, контакт с жидкостями, высокая концентрация пыли и влажности, а также 

удары, падения и прочие механические повреждения. 

 Во избежание перегрева внутренних деталей и узлов ИБП и, соответственно, 

снижения срока службы изделия необходимо обеспечить в месте установки ИБП свободный 

доступ воздуха. 

 Корпус ИБП должен быть закрыт защитными панелями и крышками, так как 

даже при отключении внутри ИБП сохраняется опасное для жизни напряжение. 

Запрещается прикасаться к контактам ИБП и деталям внутри корпуса, а также помещать 

внутрь ИБП посторонние предметы. Все монтажные работы, настройка и обслуживание 

должны выполняться квалифицированным персоналом. 

 Не подключать электрические нагревательные приборы к ИБП! 

 В случае возгорания оборудования использовать порошковый огнетушитель. 

ВНИМАНИЕ 

ИБП может находиться под высоким напряжением. Запрещается ремонтировать 

изделие самостоятельно. Если возникнут вопросы по обслуживанию и ремонту, 

обратитесь в сервисный центр. 

 Информация о безопасности аккумулятора 

 На срок службы аккумуляторов влияют экологические факторы. Повышенная 

температура окружающей среды, нестабильное качество электросети, а также частые 

кратковременные разряды сокращают ресурс аккумуляторов. 

 Регулярная замена аккумуляторов помогает поддерживать ИБП в рабочем 

состоянии и гарантирует требуемое время резервного питания. 

 Установку или замену аккумуляторов должен выполнять квалифицированный 

электрик. 

 При замене кабелей аккумуляторов приобретайте их только в авторизованных 
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сервисных центрах или у дистрибьюторов. Использование несоответствующих кабелей с 

недостаточным сечением может привести к перегреву, искрению и возгоранию. 

 Аккумуляторы могут вызвать поражение электрическим током и обладают 

высоким током короткого замыкания. Перед установкой или заменой аккумуляторов 

обязательно соблюдайте следующие требования: 

− снимите наручные часы, кольца, цепочки и другие металлические предметы; 

− используйте только инструменты с изолированными ручками; 

− наденьте диэлектрические перчатки и обувь; 

− не кладите металлические инструменты или детали на аккумуляторы; 

− перед отключением клемм аккумуляторов сначала отключите всю нагрузку от 

аккумуляторной цепи. 

 Не утилизируйте аккумуляторы путём сжигания – они могут взорваться. 

 Не вскрывайте и не повреждайте корпус аккумуляторов. Электролит, 

содержащийся внутри, опасен для кожи и глаз, а также может быть токсичным. 

 Не соединяйте напрямую положительный и отрицательный полюса – это может 

привести к поражению током или возгоранию. 

 Аккумуляторная цепь не изолирована от входного напряжения. Между 

клеммами аккумулятора и землёй может присутствовать высокое напряжение. Перед 

прикосновением обязательно убедитесь, что напряжение отсутствует. 
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2 Описание изделия 

 Общее описание 

 ИБП относится к On-line типу и предназначен для питания непрерывным 

напряжением переменного тока ответственных приемников электроэнергии, не 

допускающих перерыва электропитания. 

ИБП преобразует входное переменное напряжение в постоянное, а затем 

конвертирует его в стабилизированное переменное (топология двойного преобразования).  

ИБП обеспечивает защиту электронного оборудования от перерывов в сетевом 

энергоснабжении, падения напряжения в сети, кратковременных нарушений подачи 

электроэнергии и скачков напряжения и тока, небольших колебаний напряжения в 

электросети и крупных возмущений энергосистемы. ИБП также обеспечивает резервное 

питание подключенного оборудования от блока аккумуляторных батарей до возобновления 

подачи электроснабжения до приемлемого уровня или до полного разряда батарей. 

ИБП оснащен средствами самодиагностики и мониторинга своих параметров. 

2.2 Передняя панель 

2.2.1 Внешний вид передней панели ИБП представлен на рисунке 1.  

П р и м е ч а н и е  – Внешний вид может отличаться в зависимости от модели. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид передней панели ИБП 1-3 кВА 

2.3 Задняя панель 

2.3.1 Внешний вид задней панели ИБП представлен на рисунке 2.  

П р и м е ч а н и е  – Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 

конструкцию, комплектацию и программное обеспечение изделия без предварительного 

уведомления, при условии сохранения или улучшения заявленных технических характеристик и 

функциональности. 

 



 

 

 

Подп. 

Лист 

6
Изм. Лист № докум. Дата 

БРКЦ.430606.001РЭ 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

  
д

у
б

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

  
  
  
  

6
0
8
2
  
  
  
  
  

  
1
3
.0

2
.2

0
2
5
  

  
  
  
  
  

  
  
  

 

  
  
  
  

  
  
  

 

1 – защита по току сетевого входа; 2 – разъем сетевого входа; 3 – выходной разъем;  

4 – разъем для подключения внешней батареи; 5 – вентилятор с защитной решеткой;  

6 – EPO-порт; 7 – USB-порт; 8 – RS232-порт; 9 – интеллектуальный слот для карты SNMP; 

10 – защита линии (тел./факс/модем) 

Рисунок 2 – Внешний вид задней панели 
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3 Установка 

 Распаковка 

 Распакуйте устройство и проверьте комплектность. Базовая комплектация 

включает: 

а) ИБП; 

б) руководство по эксплуатации; 

в) коммуникационный кабель. 

 Полный перечень аксессуаров приведен в разделе «Комплектность». Для 

моделей с поддержкой внешних аккумуляторных батарей в комплект может входить кабель 

для их подключения. В случае несоответствия комплектации обратитесь к поставщику. 

 Внимательно осмотрите устройство и упаковку на наличие механических 

повреждений, полученных при транспортировке. Запрещается включать устройство при 

обнаружении любых повреждений. В таком случае немедленно свяжитесь с поставщиком. 

 Убедитесь, что полученная модель соответствует заказанной. Проверьте 

наименование и артикул модели на фирменной табличке и сверьте их с данными в 

таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  – Модели ИБП 

Модель Описание Опции 

SGO1000L11-

RM 

Однофазные ИБП с номинальной 

мощностью 1 кВА стоечного исполнения 

Встроенные батареи 

Внешние батареи 

SGO2000L11-

RM 

Однофазные ИБП с номинальной 

мощностью 2 кВА стоечного исполнения 

Встроенные батареи 

Внешние батареи 

SGO3000L11-

RM 

Однофазные ИБП с номинальной 

мощностью 3 кВА стоечного исполнения 

Встроенные батареи 

Внешние батареи 

 

П р и м е ч а н и е  – В случае повторной транспортировки изделия использовать упаковочную 

тару и материалы первичной поставки. Упаковочную тару необходимо сохранять для дальнейшего 

использования. При распаковке и переносе оборудования необходимо соблюдать осторожность, так 

как оно имеет большой вес. 

 Информация об установке 

 Устанавливать ИБП необходимо в условиях хорошей вентиляции, вдали от 

влаги, горючих газов и агрессивных веществ. 

 Во избежание перегрева электрооборудования в помещении должна быть 

предусмотрена вытяжная вентиляция. Не допускать перекрывание вытяжных отверстий, 

расположенных на панелях ИБП. В случае работы ИБП в запыленных условиях 
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рекомендуется установить фильтры для воздуха (не входят в комплект поставки). 

 Диапазон температур внешней среды должен составлять от 0 до плюс 40 °С. 

 При разборке ИБП в условиях низкой температуры, на поверхности и в корпусе 

может образоваться конденсат. Последующую установку производить только после полного 

высыхания поверхности наружных и внутренних деталей, а также узлов ИБП. Иначе 

возникает опасность поражения электрическим током. 

 ИБП следует устанавливать в непосредственной близости от розетки для 

подключения к электросети, доступ к розетке при этом должен оставаться свободным. Для 

подключения ИБП к внешней сети следует использовать розетку с усиленной защитой и с 

надлежащим запасом по току. Наличие заземления необходимо. 

 Подсоединение нагрузки выполняется в следующей последовательности: 

выключить нагрузку, подсоединить кабели к выходным разъемам, включить нагрузку одну 

за другой. 

 Для полного заряда АБ при первом подключении требуется до 8 ч. Зарядное 

устройство включается автоматически при включении ИБП, работа ИБП при этом протекает 

штатно, однако время автономной работы может быть непродолжительным. 

 При нагрузке с увеличенным пусковым током требуется соответствующий 

запас по выходной мощности ИБП. 

 Кабели и разъемы входа и выхода должны быть подключены надлежащим 

образом. 

 Для того чтобы полностью обесточить выход ИБП, надо нажать и удержать 

OFF (две клавиши « » + « » одновременно), затем отключить кабель внешнего 

электропитания. 

 При необходимости защитный выключатель тока утечки устанавливается 

после ИБП на выходной кабель. 

 Подключение 

 Для подключения ИБП к внешнему электропитанию используется стандартный 

сетевой шнур. Нагрузка к ИБП подключается в выходные разъемы на задней панели. Тип и 

количество разъемов зависит от модели и может быть изменено производителем без 

предварительного уведомления. 

ВНИМАНИЕ 

Прежде, чем подключить ИБП убедитесь, что параметры входной питающей сети 

соответствуют параметрам вашего ИБП, включая напряжение, частоту, мощность 

нагрузки. Несоответствие может привести к возникновению пожара. В случае 

обнаружения несоответствий следует обратиться в местную энергетическую 

организацию. 

 Подключение и замена аккумуляторных батарей 

 К ИБП с внутренними батареями возможно подключение только одного 

аккумуляторного модуля, комплект аккумуляторов при этом должен быть аналогичным 

количеству и емкости встроенным батареям. Подключение реализуется к специальному 
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разъему на задней панели устройства. 

 К ИБП с длительным временем автономной работы (модели с внешними 

батареями) подключаются аккумуляторные блоки на соответствующее напряжение, с 

помощью кабеля, с соответствующим разъемом. 

Последовательность действий при подключении внешних АБ: 

а) Прежде чем подключать внешние АБ, убедитесь, что ИБП выключен и вся 

нагрузка от источника отключена. 

б) Соедините батареи последовательно в группу, используя перемычки. Измерьте 

напряжение всей группы. Убедитесь, что батареи соединены правильно, их количество и 

общее напряжение соответствует модели ИБП. 

в) Красный провод кабеля для подключения внешних АБ, входящего в комплект 

поставки, подключите к аноду «+» собранной линейки батарей, а черный - к катоду «-».  

г) Только после этого подключите собранную линейку батарей к ИБП, используя 

специальный разъем на задней панели. 

д) Проверьте надежность и правильность электрических подключений, и 

соблюдение полярности подключения АБ. Ошибки в полярности могут привести к 

повреждению ИБП. 

е) Включите ИБП без нагрузки. 

ж) Убедитесь в нормальной работе ИБП. 

и) После этого можно подключать нагрузку. 

 На рисунке 3 показана последовательность подключения (замены) внутреннего 

аккумуляторного блока к ИБП. 

Последовательность действий: 

а) Убедитесь, что ИБП выключен и отключён от сети. Убедитесь, что вся нагрузка 

отключена от источника бесперебойного питания. 

б) Возьмите аккумуляторный блок, входящий в комплект поставки ИБП. 

в) Снимите пластмассовую заслонку (декоративную заглушку) с передней панели 

ИБП. 

г) Открутите крепёжные винты и снимите сервисную часть передней панели, открыв 

доступ к внутреннему отсеку для установки батарей. 

д) Подведите аккумуляторный блок к открытому отсеку ИБП, совместив разъём 

подключения блока с ответным разъёмом внутри корпуса. 

е) Вставьте аккумуляторный блок в отсек до упора, убедившись в надёжности 

механического и электрического соединения. 

ж) Установите сервисную часть передней панели на место, закрутите крепёжные 

винты и защёлкните пластмассовую заслонку. 

з) Проверьте надёжность и правильность подключения аккумуляторного блока. 

Убедитесь, что панель закрыта и зафиксирована. 

и) После подключения всех аккумуляторных блоков включите ИБП без нагрузки. 

к) Убедитесь в нормальной работе ИБП: индикаторы на передней панели должны 

отображать штатный режим работы, сигнализация об ошибках должна отсутствовать. 

л) После подтверждения корректной работы ИБП допускается подключение 

нагрузки. 
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Рисунок 3 – Установка и замена внутреннего аккумуляторного блока 

 

ВНИМАНИЕ 

Несоблюдение порядка подключения может привести к поражению электрическим 

током. 
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4 Порты мониторинга и управления ИБП 

 Компьютерные порты 

4.1.1 Контроль работы ИБП может осуществляться через ПК по средствам 

коммуникационного порта RS232 или USB разъема. Необходимые кабели и флеш-

накопитель с соответствующим ПО входит в комплект поставки. 

На рисунках 4 и 5 изображены порт RS232 и USB соответственно, справа расписаны 

назначения контактов. 

 

 

1 – не используется 

2 – передача 

3 – прием 

4 – не используется 

5 – земля 

6 – 9 не используются 

Рисунок 4 – Порт RS232 (СОМ-port) 

 

 

1 – +5В 

2 – Data + 

3 – Data – 

4 – Земля 

Рисунок 5 – Порт USB 

 Порт аварийного отключения EPO (опция) 

 Порт EPO обеспечивает аварийное отключение питания нагрузки, выполняет 

незамедлительное обесточивание подключенного к ИБП оборудования, расположен на 

задней панели. Схема подключения представлена на рисунке 6. 

 В рабочем режиме контакты 1 и 2 порта EPO замкнуты. 

При возникновении чрезвычайной ситуации надо разъединить контакт или вынуть 

его из разъема порта. 
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Рисунок 6 – Схема подключения EPO 

 Дополнительные средства мониторинга 

 На задней панели ИБП имеется специальный слот для карты SNMP и карты 

«сухих» контактов. Для установки карт выключение ИБП не требуется. Отвинтить 

крепежные винты, снять крышку слота, вставить карту (SNMP или RLO), установить 

крышку на место и закрепить винтами.  

 SNMP-карта (опция). 

SNMP-карта для ИБП совместима практически с любым программным, аппаратным 

и сетевым оборудованием. Адаптер поддерживает обмен данными по протоколу SNMP и 

позволяет отслеживать информацию о состоянии ИБП и выходной мощности, а также 

управлять работой ИБП с помощью сети Internet, используя любой HTTP-браузер. 

 Карта сухих контактов AS400 (опция). 

Карта RLO преобразует внутренние сигналы ИБП в сигналы интерфейса «Сухие 

контакты» с гальванической развязкой, передает информацию о работе и аварийные 

сигналы. Также на карте реализовано дополнительное аварийное отключение, независимое 

от EPO. 

На рисунке 7 представлена схема RLO, в таблице 4 подробно описано назначение 

контактов. 

 
Рисунок 7 – Карта «сухих» контактов 
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Т а б л и ц а  4  – Назначение контактов карты RLO 

Контакт Назначение 

Контакт 1 Замкнуто: Неисправность ИБП 

Контакт 2 Замкнуто: Сигнал тревоги 

Контакт 3 GND 

Контакт 4 Дистанционное отключение 

Контакт 5 Общий 

Контакт 6 Замкнуто: Режим статического байпаса 

Контакт 7 Замкнуто: Низкий заряд батарей 

Контакт 8 
Замкнуто: Нормальный режим 

Разомкнуто: Режим статического байпаса 

Контакт 9 Замкнуто: Нет входного напряжения 
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5 Панель управления и ее функции 

 Клавиши управления 

 Чтобы включить ИБП, надо нажать и удерживать одновременно две кнопки 

« » + « » до звукового сигнала. 

 Для того, чтобы выключить ИБП, следует нажать и удерживать одновременно 

две кнопки « » + « » до звукового сигнала. 

 Для запуска самодиагностики ИБП в нормальном режиме работы нажмите и 

удерживайте одновременно две кнопки « » + « » более 1 с до звукового сигнала.  

 Для отключения звука удерживайте эти же кнопки « » + « » в режиме 

«от батарей», «неисправность». 

 Для передвижения по меню и выбора параметров используйте кнопки « » и 

« ». Для просмотра доступны параметры: входной сети, батареи, выходной сети, рабочей 

температура, уровня нагрузки.  

 Для входа в меню пользовательских настроек или для подтверждения выбора 

параметра используйте кнопку « ». 

На рисунке 8 представлено изображение клавиш управления. 

 
Рисунок 8 – Клавиши управления 

 LCD-дисплей 

Внешний вид дисплея представлен на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – LCD-дисплей и области отображаемых данных 

 Описания символов представлены в таблице 5. 

Т а б л и ц а  5  – Символы и их назначение 

Символ Назначение 

 

 

Диаграмма слева отображает мощность нагрузки, а справа – 

уровень заряда батареи, с шагом 25 % от максимального 

значения. Около каждой диаграммы находится 

соответствующий значок нагрузки или батареи. 

Кнопки (клавиши) управления ИБП 
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Продолжение таблицы 5 

Символ Назначение 

 

Значок нагрузки начинает мигать, когда мощность нагрузки 

приближается к максимально допустимому значению. 

 

Значок батареи начинает мигать, когда уровень заряда достигает 

предельного минимума. 

 

Центральный значок сигнализирует о работе вентиляторов, 

будет мигать в случае неисправности, или если вентилятор не 

подсоединен. 

 

Значок звуковой сигнализации будет мигать, если в режиме 

работы от батарей выключен звук. 

 

Предупреждение об ошибке, загорается в случае сбоя или 

проблем в работе ИБП. 

 

 Область информации. 

Данная область используется для: 

а) задания установочных параметров (например, выходное напряжение, ECO режим, 

режим байпаса); 

б) просмотра параметров в ходе работы (например, значения входного и выходного 

напряжения, частоты, уровня заряда, напряжения на батареях, параметров нагрузки, 

рабочей температуры); 

в) отображения выходных параметров ИБП при нормальной работе в этой области; 

г) отображения кода ошибки при сбоях. 

 Область рабочих режимов. 

После запуска ИБП в этой области будет отображаться значение номинальной 

мощности вашего ИБП в течение 20 с, затем режимы работы, которые перечислены в 

таблице 6. 

Т а б л и ц а  6  – Рабочие режимы 

Режим Название 

STDBY Ожидание 

BYPASS Режим статического байпаса 

LINE Нормальный режим 

BAT Работа от батарей 

BATT Тестирование батарей 

ECO Режим экономии 

SHUTDN Завершение работы 

CUCF Режим преобразователя частоты 
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 LED индикация. Изображение светодиодной панели представлено на 

рисунке 10. 

 
1 – индикатор инвертора; 2 – индикатор аккумулятора; 3 – индикатор байпаса;   

4 – индикатор неисправности 

Рисунок 10 – Светодиоды  

 Значения сигналов светодиодов представлены в таблице 7. 

Т а б л и ц а  7  – Сигналы светодиодов 

№ Индикатор и цвет Состояние Значение 

1 
Индикатор инвертора 

(Зеленый светодиод) 

Горит 

постоянно 

Источник питания: сеть или экономичный 

режим. 

Также указывает на наличие выходного 

напряжения в режиме работы от аккумулятора 

2 

Индикатор 

аккумулятора 

(Желтый светодиод) 

Горит 

постоянно 

ИБП работает от аккумуляторной батареи. 

Или выполняется самодиагностика (тест) 

аккумулятора 

3 
Индикатор байпаса 

(Желтый светодиод) 

Горит 

постоянно 

ИБП работает в обход цепи стабилизации 

(режим байпаса) или в экономичном режиме 

4 

Индикатор 

неисправности 

(Красный светодиод) 

Горит 

постоянно 

Обнаружена неисправность. 

Требуется немедленная проверка и, возможно, 

сервисное обслуживание 

 Управление ИБП 

 Порядок включения ИБП при наличии внешнего питания: 

а) Вставить вилку в розетку – загорится дисплей и на нем отобразится мощность 

вашего ИБП, начнут работать вентиляторы; 

б) Ждите, пока ИБП не перейдет в режим статического байпаса «BYPASS», либо в 

режим ожидания «STDBY»; 

в) Включите инвертор и запустите ИБП, для этого нажмите и удерживайте две 

кнопки « » + « » - ИБП выполнит самодиагностику, в области режимов появится 

надпись «ON», а через 10 – 20 с «LINE» и загорится зеленый светодиод. 

г) Можно включать нагрузку. 

 Порядок включения ИБП при отсутствии внешнего питания (холодный старт): 

а) Нажмите и удерживайте до звукового сигнала две кнопки « » + « » - 

ИБП выполнит самодиагностику, в области режимов появится надпись «ON», а через 

10 – 20 с «BAT», светодиод инвертора замигает. 

б) ИБП готов к работе. 
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 Порядок выключения при наличии внешнего питания: 

а) Нажмите и удерживайте до звукового сигнала две кнопки « » + « » - в 

области режимов появится надпись «BYPASS». 

б) Обратите внимание, что повторное нажатие кнопок « » + « » переведет 

ИБП в режим «STDBY». 

в) Выдерните сетевой шнур из розетки. Дисплей погаснет через 3 – 5 с, 

вентиляторы перестанут работать. 

 Порядок выключения при отсутствии внешнего питания: 

Нажмите и удерживайте до звукового сигнала две кнопки « » + « ». Дисплей 

погаснет через 3 – 5 с, вентиляторы перестанут работать. 

 Тестирование. 

Во время работы ИБП в нормальном режиме нажмите и удерживайте до звукового 

сигнала две кнопки « » + « » - запустится тестирование, в области режимов появится 

надпись BATT. По окончанию тестирования функция завершится автоматически. В случае 

неполадок информация об ошибках будет выведена на LCD дисплей. 

 Отключение звука. 

При работе ИБП в режиме от батарей или в режиме неисправности нажмите и 

удерживайте до звукового сигнала две кнопки « » + « ». Чтобы снова включить 

звуковое оповещение повторите эту операцию. 

 Пользовательские настройки 

Для передвижения по меню используйте длительное (1 – 2 с) и короткое (0,5 – 1 с) 

нажатие. 

При изменении параметров новые значения вступают в силу сразу после 

подтверждения. После отключения батареи от ИБП изменения не сохраняются. 

Если в течение 30 с пользователь не задал новые значения, ИБП автоматически 

выходит из режима редактирования. 

ВНИМАНИЕ 

Для установки таких параметров, как ECO-режим, режим частотного 

перобразователя, настройки диапазона входного напряжения на байпасе и т.д. 

Необходимо специализированное ПО. Обратитесь к поставщику или в сервисный 

центр. 

 Настройка выходного напряжения: 

а) Нажмите и удерживайте до звукового сигнала кнопку « » - откроется меню 

пользовательских настроек. 

б) Перемещайтесь между параметрами с помощью кнопки « ». 

в) Остановитесь на параметре напряжения, он обозначен мигающим символом – 

OPU. Меню настройки выходного напряжения представлено на рисунке 11. 



 

 

 

Подп. 

Лист 

18
Изм. Лист № докум. Дата 

БРКЦ.430606.001РЭ 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

  
д

у
б

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

  
  
  
  

6
0
8
2
  
  
  
  
  

  
1
3
.0

2
.2

0
2
5
  

  
  
  
  
  

  
  
  

 

  
  
  
  

  
  
  

 
Рисунок 11 – Меню настройки выходного напряжения 

 

г) Произведите короткое нажатие кнопки « » - откроется меню редактирования 

напряжения, символ OPU перестанет мигать, рядом появится текущее значение. 

д) Установите одно из доступных значений для выходного напряжения: 208, 220, 

230, 240. Для перемещения используйте кнопку « ». 

е) Подтвердите выбор нажатием кнопки « » - символы значения перестанут 

мигать. 

ж) Чтобы выйти из меню настроек, нажмите и удерживайте до звукового сигнала 

кнопку « » или дождитесь автоматического выхода. 

 Настройка режима байпаса: 

При включении данного режима питание на выход ИБП при выключенном 

инверторе будет напрямую подаваться от входной сети. 

Чтобы настроить режим байпаса следует: 

а) Нажать и удерживать до звукового сигнала кнопку « » - откроется меню 

пользовательских настроек. 

б) Перемещаться между параметрами с помощью кнопки « ». 

в) Остановиться на символе обозначения режима байпас – bPS. Меню настройки 

режима байпаса представлено на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Меню настройки режима байпаса 

 

г) Произвести короткое нажатие кнопки « » - откроется меню редактирования 

режима байпаса, символ bPS перестанет мигать, рядом появится текущее значение. 

д) Нажать и удерживать до звукового сигнала кнопку «  » для выбора одного из 

двух возможных вариантов: ON (включено), OFF (выключено). 

е) Подтвердить выбор нажатием кнопки « » - символы значения перестанут 

мигать. 

ж) Нажать и удерживать до звукового сигнала кнопку « », чтобы выйти из меню 

настроек или дождаться автоматического выхода. 
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 Установка нижнего уровня разряда батарей. 

Доступные уровни разряда АБ: 9.8В, 9.9В, 10В, 10.2В, 10.5В или dEF. 

Значение dEF означает, что конечно напряжение разряда АКБ будет меняться в 

зависимости от нагрузки по алгоритму, определенному производителем оборудования. 

ВНИМАНИЕ 

Чем меньше напряжение разряда, тем больше энергии отдают батареи, и тем больше 

время автономной работы, расчетный срок службы АБ при этом уменьшается. 

Для установки нижнего уровня разряда батарей следует: 

а) Нажать и удерживать до звукового сигнала кнопку « » - откроется меню 

пользовательских настроек. 

б) Перемещаться между параметрами с помощью кнопки « ». 

в) Остановиться на символе обозначения конечного напряжения разряда батарей – 

BAT. Меню настройки конечного напряжения разряда батарей представлено на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Меню настройки конечного напряжения разряда батарей 

 

г) Произвести короткое нажатие кнопки « » – откроется меню редактирования 

конечного напряжения разряда батарей, символ BAT перестанет мигать, рядом появится 

текущее значение. 

д) Установить одно из доступных значений конечного напряжения разряда батарей. 

Для перемещения использовать кнопку « ». 

е) Подтвердить выбор нажатием кнопки « » – символы значения перестанут 

мигать. 

ж) Нажать и удерживать до звукового сигнала кнопку « », чтобы выйти из меню 

настроек или дождаться автоматического выхода. 

 Настройка автоматического старта 

Изменение данного параметра можно произвести в режиме STDBY или BYPASS. 

При включении данной настройки ИБП при подаче внешнего питания на вход будет 

автоматически запускаться в нормальный режим LINE. Если автоматический старт 

выключен (по умолчанию), то при подаче питания ИБП будет работать в режиме BYPASS. 

Чтобы запустить в нормальный режим нажмите и удерживайте кнопки « » + « ». 

Чтобы настроить автоматический старт следует: 

а) Нажать и удерживать до звукового сигнала кнопку « » – откроется меню 

пользовательских настроек. 

б) Премещаться между параметрами с помощью кнопки « ». 
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в) Остановиться на символе обозначения автоматического старта – AUO. Меню 

настройки автоматического старта представлено на рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – Меню настройки автоматического старта 

 

г) Произвести короткое нажатие кнопки « » – откроется меню редактирования 

режима байпаса, символ AUO перестанет мигать, рядом появится текущее значение. 

д) Нажать и удерживать до звукового сигнала кнопку « » для выбора одного из 

двух возможных вариантов: ON (включено), OFF (выключено). 

е) Подтвердить выбор нажатием кнопки « » – символы значения перестанут 

мигать. 

ж) Нажать и удерживать до звукового сигнала кнопку «  », чтобы выйти из 

меню настроек или дождаться автоматического выхода. 

 Параметры работы ИБП 

 Доступные для просмотра рабочие параметры представлены в таблице 8. 

Т а б л и ц а  8  – Рабочие параметры 

Показания дисплея Описание 

 

Параметры входной сети (input). 

На экране показаны значения напряжения и 

частоты на входе ИБП. 

 

В данном случае: 220В и 50 Гц 

 

Параметры выходной сети (output). 

На экране показаны значения напряжения и 

частоты на выходе ИБП. 

 

В данном случае: 220В и 50 Гц 

 

Параметры нагрузки (load). 

На экране показаны значения активной мощности и 

полной мощности. 

В данном случае: 900 Вт и 1,0 кВА. 

Если к ИБП ничего не подключено, вы все равно 

увидите небольшие показания – это нагрузка от 

вентиляторов 
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Продолжение таблицы 8 

Показания дисплея Описание 

 

Параметры батареи (battery). 

На экране показаны значения напряжения на шине 

постоянного тока и уровень заряда батарей. 

 

В данном случае: 24 В и 100 % 

 

Версия и температура (temp). 

На экране показаны: версия ПО и рабочая 

температура 

 

В данном случае: V1.7 и 40 °С 

 

Предупреждение. 

На экране показан код ошибки  

 Рабочие режимы ИБП 

 Описание рабочих режимов ИБП представлено в таблице 9. 

Т а б л и ц а  9  – Рабочие режимы 

Показания дисплея Описание 

 

 

Режим Байпаса. 

Этот режим включается если: 

 - вилку включили в розетку при настройках 

байпаса ON; 

 - Выключился инвертор при настройках байпаса 

ON; 

 - перезагрузка ИБП. 

В режиме статического байпаса нагрузка по 

энергоснабжению не защищена 

 

 

Нормальный режим. 

Основной рабочий режим ИБП. 

Защита по электроснабжению критической 

нагрузки обеспечивается в данном режиме. 

Электропитание подается от внешней сети на 

выпрямитель ИБП, выпрямитель подает 

постоянное напряжение на инвертор, инвертор 

питает нагрузку 
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Продолжение таблицы 9 

Показания дисплея Описание 

 

Режим ожидания. 

Питание нагрузки не осуществляется, 

производится заряд батарей. Чтобы перейти в 

режим ожидания в режиме байпас, нажмите и 

удерживайте до звукового сигнала кнопки « » 

+ « » 

 

 

Режим от батареи. 

Питание нагрузки осуществляется от батарей 

через инвертор. При отключении внешнего 

питания, этот режим включается автоматически, 

таким образом, электроснабжение нагрузки не 

прерывается. 

При возобновлении внешнего 

электроснабжения, происходит автоматическое 

переключение на нормальный режим без 

прерывания питания нагрузки 

 

ECO режим. 

Данный режим не следует использовать для 

чувствительных нагрузок, так как время 

переключения на питание от батарей не нулевое. 

При включении этого режима, если входное 

напряжение в допустимых пределах, то нагрузка 

питается по цепи статического байпаса. Если 

выше – переключается на питание от батарей. 

Если превышение входного напряжения длиться 

более минуты, происходит автоматическое 

переключение на нормальный режим 

 

Неисправность. 

В этом режиме инвертор отключается, питание 

может быть прервано. При возникновении 

неисправности включается непрерывный 

звуковой сигнал, а на дисплеи высвечивается код 

ошибки. 

Использование неисправного ИБП недопустимо. 

В таком случае ИБП следует отключить от сети и 

обратиться в сервисный центр 
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6 Сообщения об ошибках и предупреждающие сигналы 

ВНИМАНИЕ 

При обращении в сервисный центр сообщите: название модели ИБП, серийный 

номер, дату возникновения сбоя, код ошибки, предупреждающие сигналы и емкость 

подключенных батарей (для ИБП с внешними батареями). 

 Предупреждающие сигналы 

 Предупреждающие сигналы подробно представлены в таблице 10. 

Т а б л и ц а  1 0  – Предупреждающие сигналы 

№ Режим работы 
Показания на 

дисплее 

Звуковые 

сигналы 

LED индикация 

Инвертор 
Неисправ-

ность 

1 Нормальный режим 

Работа от 

внешней сети 

В области режимов 

надпись Line 

Нет 

сигнала 

горит 
– 

Напряжение на 

входе  

выше/ниже  

допустимого 

значения 

В области режимов 

надпись bAT 

1 раз в 4 с Мигает 1 

раз в 1 с 

– 

2 Режим от батарей 

Батареи 

заряжены 

В области режимов 

надпись bAT 

1 раз в 4 с Мигает 1 

раз в 1 с 
– 

Низкий заряд 

батарей 

В области режимов 

надпись bAT  

Иконка 

батарей мигает 

1 раз в 1 с Мигает 1 

раз в 1 с 
– 

3 Режим статического байпаса 

Входное 

напряжение в 

норме 

В области режимов 

надпись byPASS 

1 раз в 2 

мин. 

Мигает 1 

раз в 2 с 

– 
     

4 Предупреждение «Батареи не 

подключены» 

   

 Режим байпаса Иконка уровня заряда 

показывает значение 0 

и мигает 

1 раз в 4 с Мигает 1 

раз в 2 с 
– 
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Продолжение таблицы 10 

№ Режим работы 
Показания на 

дисплее 

Звуковые 

сигналы 

LED индикация 

Инвертор 
Неисправ-

ность 

 Нормальный 

режим 

Иконка уровня заряда 

показывает значение 0 

и мигает 

1 раз в 4 с горит 

– 

5 Предупреждение о перегрузке 

В нормальном 

режиме 

В области режимов 

надпись Line. Иконка 

нагрузки мигает 

2 раза в 1 с горит 

– 

Сработала 

защита 

В области режимов 

надпись FAULT. 

Выдается код ошибки 

Непрерывн

ый – 

горит 

При работе от 

батарей 

В области режимов 

надпись bAT. Иконка 

нагрузки мигает 

2 раза в 1 с Мигает 1 

раз в 1 с – 

Работа от АКБ. 

Сработала 

защита 

В области режимов 

надпись FAULT. 

Выдается код ошибки 

Непрерывн

ый – 

горит 

6 Перегрузка в 

режиме байпаса 

В области режимов 

надпись byPASS. 

Иконка нагрузки 

мигает 

1 раз в 2 с Мигает 1 

раз в 2 с 
– 

7 Отказ 

вентилятора 

Мигает иконка 

вентилятора 

1 раз в 2 с 
– – 

8 Неисправность В области режимов 

надпись FAULT. 

Выдается код ошибки 

Непрерывн

ый – 

горит 

 Коды ошибок 

 Изображение кода ошибок приведено на рисунке 15, а формирование кода 

отображено в таблице 11. 

 
1 – иконка ошибки; 2 – код ошибки; 3 – режим ошибки 

Рисунок 15 – Код ошибки на LCD дисплее 
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Т а б л и ц а  1 1  – Коды ошибок 

Код 

ошибки 
Название ошибки Решения 

Байпасный 

выход 

000 001 
Перегрузка по току 

на выходе инвертора 

1) Проверьте, соответствует ли 

нагрузка требованиям спецификации   

2) Проверьте, не неисправен ли IGBT 

инвертора 

да 

000 002 
Ненормальное 

напряжение на шине 

1) Проверьте IGBT и схему отбора 

проб 

2) Пожалуйста, свяжитесь с вашим 

поставщиком 

да 

000 004 

Выходное 

напряжение 

ненормально 

1) Проверьте IGBT и схему отбора 

проб   

2) Пожалуйста, свяжитесь с вашим 

поставщиком 

да 

000 008 
Ненормальное 

напряжение батареи 

1) Проверьте, соответствует ли 

заданное количество аккумуляторов 

фактическому количеству 

аккумуляторов, подключенных к ИБП.  

2) Проверьте схему отбора проб 

аккумулятора 

да 

000 010 
Сбой плавного 

запуска ИБП 

Пожалуйста, обратитесь к своему 

поставщику 

1) Не удалось 

выполнить 

самопроверку 

инвертора: да 

2) Сбой при 

программном 

запуске 

шины: нет 

000 020 Перегрев 

Убедитесь, что ИБП не перегружен, 

температура в помещении нормальная 

и вентиляция не заблокирована. 

Подождите 10 мин., чтобы ИБП остыл, 

а затем снова запустите его, если 

проблема не устраняется, обратитесь к 

поставщику 

да 

000 040 Не используется – – 

000 080 
Перегрузка на выходе 

инвертора 

Проверьте мощность нагрузки и 

отключите некритичные устройства, 

пересчитайте мощность нагрузки и 

уменьшите количество подключенных 

к ИБП устройств. Проверьте, нет ли 

неисправностей в нагрузке 

да 
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Продолжение таблицы 11 

Код 

ошибки 
Название ошибки Решения 

Байпасный 

выход 

000 100 
Перегрузка 

байпасного выхода 

Проверьте мощность нагрузки и 

отключите некритичные устройства, 

пересчитайте мощность нагрузки и 

уменьшите количество подключенных 

к ИБП устройств. Проверьте, нет ли 

неисправностей в нагрузке 

нет 

000 200 
Короткое замыкание 

на выходе 

Выключите ИБП, отсоедините все 

нагрузки и убедитесь, что в нагрузке 

нет неисправностей или внутреннего 

короткого замыкания. Перезапустите 

ИБП, если проблема не устранена, 

обратитесь к поставщику 

нет 

000 400 Не используется – – 

000 800 
Входной ток 

избыточен  

1) Проверьте PFC IGBT и схему отбора 

проб 

2) Пожалуйста, свяжитесь с вашим 

поставщиком 

да 

001 000 Не используется – – 

002 000 EPO 

Пожалуйста, проверьте, отключена ли 

цепь подключения клемм EPO, если 

она не управляется вручную. 

нет 

004 000 
Короткое замыкание 

напряжения на шине 

1) Пожалуйста, проверьте IGBT на 

шине и схему отбора проб 

2) Пожалуйста, свяжитесь с вашим 

поставщиком 

да 

008 000 

Сетевой режим при 

перегрузке 

выходного сигнала 

переключается в 

режим работы от 

батареи 

Проверьте мощность нагрузки и 

отключите некритичные устройства, 

пересчитайте мощность нагрузки и 

уменьшите количество 

подключенных к ИБП устройств. 

Проверьте, нет ли неисправностей в 

нагрузке 

да 
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7 Устранение ошибок и неполадок 

 Дисплей при возникновении неисправности  

 На рисунке 16 представлено изображение дисплея при возникновении 

неисправности. 

 
Рисунок 16 – Дисплей при возникновении неисправности 

 В таблице 12 приведен перечень неисправностей и способов их устранения. 

Т а б л и ц а  1 2  – Неисправности и способы устранения 

Код 

ошибки 
Название ошибки Решения 

ALA 001 Ненормальная мощность сети 

Измерьте, в норме ли сетевое 

напряжение и частота с помощью 

мультиметра 

ALA 002 Ненормальная мощность байпаса 

Измерьте с помощью мультиметра, в 

норме ли напряжение и частота 

байпаса 

ALA 004 Ненормальная мощность ECO 

Измерьте с помощью мультиметра, в 

норме ли напряжение и частота 

байпаса 

ALA 008 Аккумулятор отсоединен 

1) Проверьте подключение 

аккумулятора.   

2) Замените аккумулятор. 

ALA 010 
Сигнал тревоги о низком 

напряжении аккумулятора 
– 

ALA 020 Окончание разряда аккумулятора 
Зарядите аккумулятор как можно 

скорее 

ALA 040 Сигнализация перегрузки 

Отключите некритичные устройства 

для снижения нагрузки, 

подключенной к ИБП 

ALA 080 Неисправность вентилятора 

Проверьте, правильно ли подключен 

вентилятор, заблокирован ли он или 

поврежден.   

Если все вышеперечисленное в 

норме, обратитесь к поставщику 
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Продолжение таблицы 12 

Код 

ошибки 
Название ошибки Решения 

ALA 100 
Переключение байпаса в сетевой 

режим 5 раз в течение часа 

1) Убедитесь, что ИБП не перегружен. 

2) Установите CLE в положение ON, 

чтобы отключить аварийный сигнал. 

ALA 200 Обратное подключение линии LN 
Проверьте подключение к сетевому 

вводу 

ALA 400 

Экономичный режим трижды 

переключался в 

инверторный режим 

Сильные колебания напряжения в 

электросети или из-за переключения 

человеком (предупреждение 

автоматически исчезает через час) 

ALA 800 
Сигнализатор перенапряжения 

шины 

Этот сигнал тревоги вызван 

колебаниями напряжения в 

электросети, система автоматически 

переключается в режим работы от 

батареи 

 

ВНИМАНИЕ 

В случае короткого замыкания на выходе, прежде чем отключить ИБП, отключите 

все нагрузки, иначе произойдет замыкание на входе. 
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8 Условные обозначения 

 Расшифровка условных обозначений и символов приведена в таблице 13. 

Т а б л и ц а  1 3  – Условные обозначения и символы 

Символ Описание Символ Описание 

 

 

Внимание!  

Защитное заземление 

(РЕ) 

 

Опасность! 

Высокое напряжение!  

Отключение звукового 

сигнала 

 Включено 
 

Перегрузка 

 Выключено 
 

Проверка батареи 

 

Ждущий режим или 

отключение  
Поворот 

 Переменный ток (АС) 
 

Клавиша поворота 

экрана дисплея 

 Постоянный ток (DС)  Батарея 
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9 Технические характеристики  

 Технические характеристики ИБП приведены в таблице 14. 

Т а б л и ц а  1 4  – Технические характеристики ИБП 

Модель SGO1000L11-RM SGO2000L11-RM SGO3000L11-RM 

Исполнение 

N
2
B

9
 

N
3
B

9
 

N
3
N

N
 

N
4
B

9
 

N
7
B

9
 

N
7
N

N
 

N
7
B

9
 

N
9
B

9
 

N
9
N

N
 

Полная мощность 1 кВА 2 кВА 3 кВА 

Активная мощность 1 кВт 2 кВт 3 кВт 

Вход 

Номинальное входное 

напряжение 
208 / 220 / 230 / 240 В (L + N + PE) 

Диапазон входного 

напряжения 

110 В …176 В (линейно при изменении нагрузки от 50 % до 

100 % от номинальной) 

176 В …280 В (во всем диапазоне нагрузок) 

280 В…300 В (до 50 % нагрузки) 

Диапазон частоты 

входного напряжения 
50/60 Гц ± 5 Гц (автоматическая настройка) 

Коэффициент 

мощности 
Не менее 0,97 Не менее 0,99 

Диапазон напряжения 

байпаса 
– 40 % … +20 % 

Суммарные 

гармонические 

искажения тока 

(THDi) 

≤ 5 % 

Выход 

Номинальное 

напряжение 

208 / 220 / 230 / 240 В (L + N + PE), устанавливается 

пользователем 

Номинальная частота 50 / 60 Гц ± 0,1 Гц 

Погрешность 

выходного 

напряжения 

± 1 % 

Коэффициент 

мощности 
1 

Гармонические 

искажения 

Менее 2 % (100 % линейная нагрузка). 

Менее 5 % (100 % нелинейная нагрузка) 

Крест фактор 3:1 
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Модель SGO1000L11-RM SGO2000L11-RM SGO3000L11-RM 

Исполнение 

N
2
B

9
 

N
3
B

9
 

N
3
N

N
 

N
4
B

9
 

N
7
B

9
 

N
7
N

N
 

N
7
B

9
 

N
9
B

9
 

N
9
N

N
 

Перегрузочная 

способность 

105 % ~110 % 30 мин.,110 % ~ 130 % 10 мин., 

130 % ~ 150 % 30 с, > 150 % 500 мс 

Ток короткого 

замыкания 

не меньше 2-кратного значения номинального тока в течение до 

0,1 с 

Время перехода из 

режима питания от 

сети к режиму 

питания от батареи 

0 мс 

Время перехода из 

режима питания от 

сети к режиму байпас 

4 мс 

Выходная частота 
От сети: аналогичная входной частоте 

Режим от батареи: 50 / 60 Гц ± 0,1 Гц 

Время заряда АКБ 
Модель с встроенными АБ: 90 % емкости за 3 ч; 

Модель с внешними АБ: зависит от емкости АКБ 

Ток зарядки 
Модель с встроенными АБ: 1 А 

Модель с внешними АБ: 12 А (1 ~ 12 А настраивается) 

Батареи 

Тип Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые 

Напряжение, В 24 36 36 48 72 72 72 96 96 

Встроенные батареи 

(для моделей со 

встроенными 

батареями), шт. x А•ч 

2×9 3×9 - 4×9 6×9 - 6×9 8×9 - 

Время автономной 
работы от батарей (без 

внешнего 

энергоснабжения) 

         

Зарядный ток, А 1 1 6 1 1 6 1 1 6 

Разъемы и подключения 

Разъем для 

подключения 

внешнего питания 

IEC 320 C14 IEC 320 C20 

Количество разъемов 

для подключения 

нагрузки 

4 (из них с 

питанием от 

батарей 4) 

8 (из них с питанием от батарей 8) 
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Модель SGO1000L11-RM SGO2000L11-RM SGO3000L11-RM 

Исполнение 

N
2
B

9
 

N
3
B

9
 

N
3
N

N
 

N
4
B

9
 

N
7
B

9
 

N
7
N

N
 

N
7
B

9
 

N
9
B

9
 

N
9
N

N
 

Тип разъема для 

подключения 

нагрузки 

IEC 320 C13 

КПД 

Питание от сети > 93,5 % > 94,5 % > 94,5 % 

Питание от батарей > 89 % > 91 % > 92,5 % 

В режиме ECO > 98,5 % > 99 % > 99 % 

Аварийная сигнализация 

Некритичная ошибка Звуковой сигнал 1 раз в 4 с 

Низкий уровень 

заряда батарей 
Звуковой сигнал 1 раз в 1 с 

Перегрузка Звуковой сигнал 2 раза в 1 с 

Неисправность ИБП Непрерывный звуковой сигнал 

Прочие характеристики 

Мониторинг 
Порт RS-232(стандартно), 

USB, RS-485, сухие контакты, SNMP (опционально) 

LCD-дисплей LCD+LED 

Рабочая температура 0 °С … + 40 °С 

Температура 

хранения 
– 25 °C ~ 55 °C (без батарей) 

Влажность 0 % … 95 % без конденсата 

Высота над уровнем 

моря 

≤ 1000 м, выше 1000 м, снижение на 1 % для каждого подъема на 

100 м 

Уровень шума Менее 50 дБ (1 метр) 

Электромагнитная 

совместимость 

«EMS» 

IEC61000-4-2(ESD) 

IEC61000-4-3(RS) 

IEC61000-4-4(EFT) 

IEC61000-4-5(Surge) 

IEC61000-4-6/4 - 8/4-11 

Защита 

Защита от перегрева*; тестирование вентилятора; Защита от 

перегрузки; Защита от короткого замыкания на выходе; Защита 

от глубокого разряда аккумулятора 

Класс защиты IP20 

Масса и габариты 

Габариты ИБП 

(Ш×Г×В), мм 

440 

× 

338 

× 

440

× 

330

× 

440 

× 

338 

× 

440 

× 

430 

× 

440

× 

560

× 

440

× 

430

× 

440 

× 

560 

× 

440 

× 

430 

× 
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Модель SGO1000L11-RM SGO2000L11-RM SGO3000L11-RM 

Исполнение 

N
2
B

9
 

N
3
B

9
 

N
3
N

N
 

N
4
B

9
 

N
7
B

9
 

N
7
N

N
 

N
7
B

9
 

N
9
B

9
 

N
9
N

N
 

88 88 88 88 88 88 88 88 

Вес, кг 10.9 13,3 5,2 17,8 22,1 7,3 22,3 7,5 7,5 

* При превышении температуры эксплуатации ИБП и АКБ производится 

отключение зарядного тока и переход на автоматический байпас.  

 Графики автономной работы показаны на рисунках 17, 18 и 19. 

 

Рисунок 17 – График времени автономной работы SGO1000L11-RM 
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Рисунок 18 – График времени автономной работы SGO2000L11-RM 

 

Рисунок 19 – График времени автономной работы SGO3000L11-RM 
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10 Комплектность 

 Комплект поставки ИБП приведен в таблице 15. 

Т а б л и ц а  1 5  – Комплект поставки ИБП 

№ Наименование 
Количество, 

шт. 

1 

Источник бесперебойного питания: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

2 Порт USB* 
 

3 Кабель USB* 
 

4 Порт EPO* 
 

5 Порт RS-232* 
 

6 Кабель RS-232* 
 

7 Карта SNMP* 
 

8 Флэш-накопитель с ПО на карту SNMP* 
 

9 Руководство к карте SNMP* 
 

10 Сетевой кабель* 
 

11 Разъем для подключения внешних АБ* 
 

12 
Комплект телескопических направляющих для установки в 19″ 

стойку* 
 

13 Комплект напольных ножек* 
 

14 Руководство по эксплуатации изделия 
 

15 Кабель для подключения внешних АБ* 
 

16 Карта сухих контактов RLO* 
 

 

* – Опционально, поставляется по согласованию с заказчиком. 
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11 Хранение 

 В период хранения должен быть организован контроль состояния АБ и, при 

необходимости, их заряд. Для поддержки номинальной емкости и увеличения срока 

службы аккумуляторов, хранящихся при комнатной температуре, необходимо заряжать их 

каждые шесть месяцев. Если АБ хранятся при температуре свыше плюс 30 ℃, подзарядку 

необходимо выполнять каждые два месяца. Следует избегать хранения аккумуляторов при 

температуре выше комнатной, т.к. при этом увеличивается степень саморазряда. Срок 

периодических осмотров для проверки уровня заряда АБ составляет шесть месяцев.  
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12 Гарантии изготовителя 

 Изготовитель гарантирует сохранение эксплуатационных характеристик и 

показателей надежности ИБП и АБ при хранении без подзаряда при температуре от плюс 

15 до плюс 25 °С в течение шести месяцев.  

 Изготовитель гарантирует соответствие эксплуатационных характеристик ИБП 

при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

 Гарантийный срок эксплуатации ИБП составляет 24 месяцев с момента 

отгрузки оборудования с завода изготовителя. В течение гарантийного срока, при 

соблюдении потребителем требований, указанных в данном документе, производитель 

осуществляет безвозмездную замену оборудования и его комплектующих, а также ремонт 

оборудования, связанный с заводским дефектом либо конструктивными недостатками, если 

иное не указано в договоре поставки. 

 Гарантийный срок хранения ИБП в упаковке составляет 2 года (при условии 

зарядки батарей), если иное не указано в договоре поставки. Изготовитель не несет 

ответственности при специальных или косвенных повреждениях и снимает гарантии в 

случаях:  

– эксплуатации, транспортировки и хранения оборудования с отклонениями от 

требований руководства по эксплуатации; 

– при обстоятельствах непреодолимой силы (стихии, пожара, молнии, несчастных 

случаев, и т.п.); 

– ремонта ИБП не уполномоченными на это лицами и организациями, его разборки 

и других вмешательств. 

Адрес предприятия-изготовителя: 

              241028 Россия, г. Брянск, 

       ул. Карачижская, 77 

                  ООО «БЗПА» 

Тел.: (4832) 41-95-28 

E-mail: sales@bzpa.ru 
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13 Свидетельство о приемке 

 Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов, действующей технической документацией и признано 

годными для эксплуатации. 

 

 

 

 

ИБП 

  

 

 

 

 

№ 

 

 

 

наименование изделия     обозначение  заводской номер 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОТК ______________   _____________________ 

личная подпись   расшифровка подписи 

 

 

МП 
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14 Свидетельство об упаковывании 

 

 

 

 

ИБП 

   

 

№ 

 

наименование изделия  обозначение  заводской номер 

 

 

Упакован в ООО «БЗПА» согласно требованиям, предусмотренным в действующей 

технической документации. 

 

 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

    

год, месяц, число     
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15 Движение изделия в эксплуатации 

 Свидетельство о вводе в эксплуатацию 

 Изделие введено в эксплуатацию.  

 

 

 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

    

год, месяц, число     

 

 

Дата 

установки 

Где 

установлено 

Дата 

снятия 

Наработка, час. 

Причина 

снятия 

Подпись лица, 

проводившего 

установку 

(снятие) 

с начала 

эксплуатации 

после  

последнего 

ремонта 
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16 Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям 

Номер 

бюллетеня 

(указания) 

Краткое 

содержание 

работы 

Установленный 

срок 

выполнения 

Дата 

выполнения 

Должность, фамилия, подпись 

выполнившего 

работу 

проверившего 

работу 
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17 Сведения об утилизации 

 Меры безопасности 

 Аккумуляторные батареи в составе ИБП являются токсичными отходами. 

Наличие высокого напряжения на аккумуляторах требует их разборки только 

квалифицированным обслуживающим персоналом. Не допустима утилизация вместе с 

бытовыми отходами. 

 Утилизация 

 Утилизация ИБП производится в общем порядке, эксплуатирующими или 

ремонтными организациями, с привлечением организаций по сбору и переработке 

вторичных и опасных отходов, имеющих соответствующие лицензии, или на договорной 

основе. 
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Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего листов 

(страниц)  

в документе 

Номер 

доку-

мента 

Входящий номер 

сопроводительного 

документа и дата 

Под-

пись 

 

Дата 

 

 

изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 


