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Обозначения и сокращения 

АБ – аккумуляторная батарея; 

ЖК-дисплей – информационный экран с жидкокристаллической 

матрицей; 

ИБП – источник бесперебойного питания; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

ОТК – отдел технического контроля; 

ПО – программное обеспечение; 

СЦ – сервисный центр. 
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1 Информация о безопасности 

 Общие сведения 

 Источник бесперебойного питания (ИБП) должен 

устанавливаться, тестироваться и обслуживаться инженером, 

уполномоченным производителем или его представителем, в противном 

случае это может поставить под угрозу личную безопасность и привести к 

выходу оборудования из строя. На повреждение ИБП, вызванное им, 

гарантия не распространяется. 

 Ни при каких обстоятельствах конструкция или компоненты 

оборудования не должны демонтироваться или изменяться без разрешения 

производителя, в противном случае вызванный этим ущерб ИБП не 

покрывается гарантией. 

 При использовании оборудования необходимо соблюдать 

местные нормы и законы. Меры предосторожности, приведенные в 

руководстве, лишь дополняют местные правила техники безопасности. В 

связи с обновлением версии продукта или по другим причинам содержание 

этого документа будет время от времени обновляться. Если не оговорено 

иное, этот документ используется только в качестве руководства, и все 

заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе, не 

являются какой-либо гарантией, явной или подразумеваемой. 

 Информация о правилах техники безопасности при работе с ИБП  

 Перед установкой оборудования надеть изолирующую защитную 

одежду, использовать изолирующие устройства, а также снять все 

проводящие предметы: такие, как украшения и часы, чтобы избежать 

поражения электрическим током или ожогов. 

 Условия эксплуатации оказывают определенное влияние на срок 

службы и надежность ИБП. При использовании и хранении оборудования 

необходимо соблюдать требования к условиям, установленным в 

руководстве. 

 Избегать использования оборудования под прямыми солнечными 

лучами, дождем или в среде с наэлектризованной пылью. 
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 При размещении ИБП необходимо соблюдать безопасное 

расстояние вокруг него для обеспечения вентиляции. Во время работы 

системы не блокировать вентиляционное отверстие. 

 Не допускать попадания жидкостей или других посторонних 

предметов в корпус или корпус ИБП. 

 Перед использованием ИБП проверить, соответствуют ли 

локальные характеристики распределения электропитания информации на 

паспортной табличке изделия. 

 Поскольку ИБП является устройством с большим током утечки, 

не рекомендуется устанавливать выключатели с функцией защиты от утечки. 

 Перед подключением ИБП дополнительно убедитесь, отключен 

ли переключатель, соединяющий сетевой вход/байпасный источник питания 

ИБП, и сетевое питание. 

 При необходимости перемещения или переключения соединений 

ИБП, перед проведением соответствующей операции убедитесь, что входной 

источник питания переменного тока, батарея и другие вводы питания 

отключены, а также что сам ИБП полностью отключен (более 5 мин), так как 

на разъемах и внутри оборудования может оставаться напряжение, и 

существует риск поражения электрическим током. 

 Перед включением питания подтвердить правильность 

заземления, и проверить соединение проводов и полярность батареи, чтобы 

убедиться в правильности подключения. Для обеспечения личной 

безопасности и нормальной эксплуатации ИБП перед использованием его 

необходимо надежно заземлить. 

 ИБП могут использоваться для резистивно-емкостных 

(например, компьютеры), резистивно-микроиндуктивных потребителей, а не 

только для емкостно-индуктивных потребителей (например, двигатели, 

кондиционеры и копировальные машины), а также для потребителей 

однополупериодных выпрямителей. 

 При очистке устройства протирать его сухой тканью. Запрещено 

использовать воду для очистки электрических деталей внутри или снаружи 

корпуса. 

 После завершения операций по техническому обслуживанию 

убедитесь, что в корпусе не осталось инструментов или других предметов. 
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 В случае пожара надлежащим образом использовать сухой 

порошковый огнетушитель. При использовании жидкостных огнетушителей 

существует опасность поражения электрическим током. 

 Не замыкать автоматический выключатель до завершения 

установки ИБП. Не подавать питание на ИБП без разрешения 

квалифицированного электрика. 

 Информация о правилах техники безопасности при работе с 

аккумулятором 

 Монтаж и техническое обслуживание батарей должны 

выполняться только персоналом, имеющим соответствующий опыт работы. 

 Существует риск поражения электрическим током и образования 

тока короткого замыкания в батарее. Во избежание несчастных случаев, 

связанных с безопасностью, при установке или замене батареи обращать 

внимание на следующие аспекты: снять все ювелирные изделия, часы и 

другие токопроводящие предметы; использовать специальные изоляционные 

инструменты; использовать средства защиты лица; использовать защитную 

изоляционную одежду; не переворачивать батарею вверх дном и не 

наклонять ее; отсоединить автоматический выключатель на входе батареи. 

 Место установки батареи должно находиться вдали от горячих 

зон. Не следует использовать и размещать батарею вблизи источников огня. 

Батарея или комплекты батарей не должны подвергаться воздействию огня, 

так как это влечет за собой риск телесных повреждений вследствие взрыва. 

 Факторы окружающей среды влияют на срок службы батареи. 

Повышенная температура окружающей среды, низкое качество 

электропитания и частые кратковременные разрядки сокращают срок службы 

батареи. 

 Батареи необходимо регулярно заменять для обеспечения 

нормальной работы ИБП и достаточного резервного времени. 

 Не использовать батареи, не одобренные поставщиком, так как 

это может отрицательно сказаться на работе системы. Использование 

батареи, не одобренной поставщиком, аннулирует гарантию производителя. 

 Регулярно проверять винты соединительных частей батареи, 

чтобы убедиться в плотности их затяжки. При ослаблении винтов их 

необходимо незамедлительно затянуть. 
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 Не закорачивать положительные и отрицательные клеммы 

батареи. В противном случае возможно поражение электрическим током или 

возгорание. 

 Не прикасаться к клеммам батареи. Цепь батареи не изолирована 

от цепи входного напряжения, и между клеммой батареи и землей 

возникнает опасность высокого напряжения. 

 Не открывать батарею и не допускать ее повреждения. В 

противном случае существует риск короткого замыкания и утечки батареи, а 

контакт с электролитом в батарее может привести к повреждению кожи и 

глаз. В случае контакта с электролитом немедленно промыть пораженное 

место большим количеством воды и необходимо обратиться к врачу. 

 Описание символов 

 Используемые в настоящем документе обозначения приведены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Условные обозначения и их описание 

Обозначения Описание 

 
ОПАСНО! 

Этот знак используется для предупреждения о чрезвычайных и 

опасных ситуациях, которые, если их не избежать, могут 

привести к летальному исходу или серьезным телесным 

повреждениям 

 
ВНИМАНИЕ! 

Этот знак используется для предупреждения о потенциально 

опасных ситуациях, которые, если их не избежать, могут 

привести к телесным повреждениям определенной степени 

тяжести 

 
ОСТОРОЖНО! 

Этот знак используется для передачи предупреждающей 

информации о безопасности оборудования или в условиях 

окружающей среды, если этого не избежать, это может привести 

к повреждению оборудования, потере данных, ухудшению 

характеристик оборудования или другим непредсказуемым 

результатам 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Этот знак используется для дополнительного подробного 

описания чего-либо, выделения важной/критической 

информации и т.д. 
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2 Описание изделия 

 Общее описание 

 ИБП обеспечивает стабильное и бесперебойное питание нагрузки. 

Это позволяет устранить скачки напряжения в источнике питания, 

мгновенное высокое/низкое напряжение, загрязнение гармоник и частотного 

смещения для обеспечения потребителей высококачественной электрической 

энергией. 

 Конфигурация системы 

 ИБП состоит из следующих компонентов: выпрямителя, 

зарядного устройства, инвертора, статического выключателя и ручного 

байпасного выключателя. Следует установить одну или несколько цепочек 

аккумуляторов для обеспечения резервного питания в случае сбоя в работе 

сети. Структура/конфигурация ИБП показана на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Конфигурация ИБП 

 Режим работы 

Изделие представляет собой автономный ИБП с двойным 

преобразованием, который позволяет работать в следующих режимах: 

Обычный режим (режим работы от сети), режим работы от аккумулятора, 

режим байпаса, режим обслуживания (ручной байпас), ECO (экономичный) 

режим, режим автоматического перезапуска, режим преобразователя 

частоты, режим самотестирования. 

 Обычный режим (режим работы от сети) 
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Когда система ИБП работает в штатном режиме, входное напряжение 

сети преобразуется в постоянное с помощью выпрямителя, а постоянное 

напряжение преобразуется в переменное с помощью инвертора. В то же 

время зарядное устройство работает, заряжая аккумулятор. 

Схема работы в обычном режиме представлена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Схема работы в обычном режиме (режим работы от сети) 

 Режим работы от батареи 

Когда входная мощность сети переменного тока ненормальна, инвертор 

ИБП переключается в «Режим работы от батареи», что позволяет получать 

питание от батареи и подавать нагрузку переменного тока непрерывно. После 

восстановления питания от сети работа в «нормальном режиме» продолжится 

автоматически без необходимости вмешательства пользователя. Режим 

работы от батареи представлен на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Схема работы в режиме работы от батареи 

 

 П р и м е ч а н и е  – Благодаря функции холодного запуска от аккумулятора, 

ИБП может запускаться без питания от сети переменного тока. 

 Режим байпаса 
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Если напряжение переменного тока превышает допустимую норму для 

инвертора в обычном режиме или если инвертор выходит из строя, ИБП 

переключит нагрузку переменного тока с инвертора на байпас. Для нагрузки 

переменного тока процесс переключения является непрерывным, если 

инвертор синхронизирован с байпасом. Однако, если инвертор не 

синхронизирован с байпасом, произойдет прерывание, которое составляет 

менее 3/4 цикла. Это делается для того, чтобы избежать больших 

перекрестных токов из-за распараллеливания несинхронизированных 

источников переменного тока. На рисунке 2.4 представлена схема работы в 

режиме байпаса. 

 
Рисунок 2.4 – Схема работы в режиме байпаса 

 Режим технического байпаса (ручной байпас) 

Имеется ручной байпасный переключатель для обеспечения 

бесперебойного питания критической нагрузки, когда ИБП становится 

недоступным, например, во время процедуры технического обслуживания на 

рисунке 2.5. 

 
Рисунок 2.5 – Схема работы в режиме технического байпаса 
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ОПАСНОСТЬ 

В режиме технического обслуживания опасные напряжения присутствуют на 

клеммах входа, выхода и нейтрали даже при выключенном ЖК-дисплее 

 ECO режим 

Для повышения эффективности системы ИБП может работать в 

режиме байпаса в обычное время, а инвертор находиться в режиме ожидания. 

Когда питание байпаса переменного тока ненормально, ИБП переходит в 

«Режим работы от батареи» или «Нормальный режим», и инвертор питает 

нагрузки. Схема работы в ECO режиме представлена на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6 – Схема работы в ECO режиме 

 

 П р и м е ч а н и е  – При переходе из ECO-режима в режим работы от батареи 

происходит кратковременное прерывание (менее 4 мс), необходимо убедиться, что 

прерывание не влияет на нагрузку. 

 

 Режим автоматического перезапуска 

Аккумулятор может разрядиться из-за длительного отключения от сети 

переменного тока. Инвертор отключается, когда напряжение разрядки 

аккумулятора достигает предела (EOD). ИБП может быть запрограммирован 

на «Автоматический запуск системы после EOD». Система запускается через 

некоторое время, когда питание от сети переменного тока восстанавливается. 

Этот режим программируется инженером по вводу в эксплуатацию. 

 Режим преобразователя частоты 

Если перевести ИБП в режим преобразователя частоты, ИБП может 

выдавать стабильную выходную мощность с фиксированной частотой (50 Гц 

или 60 Гц), а статический переключатель байпаса будет недоступен.  

 Режим самотестирования 
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Схема работы в режиме самотестирования представлена на рисунке 2.7. 

Если пользователи хотят использовать ИБП без нагрузки, можно установить 

ИБП в режим самотестирования: в этом режиме ток проходит через 

выпрямитель и инвертор и возвращается на вход через байпас. Для сгорания 

в ИБП при 100 % нагрузке требуется потеря всего 5 %. 

 
Рисунок 2.7 – Схема работы в режиме самотестирования 

 

 Структура ИБП 

 Конфигурация ИБП представлена в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Конфигурация ИБП 

Элемент Компоненты Количество Примечание 

Стандартное 

резервное питание 

Автоматические выключатели 5 Стандартный (S) 

Двухпозиционная параллельная 

плата 

1 Стандартный (S) 

1 Опциональный (H) 

Плата сухого контакта 1 Стандартный (S) 

Длительное резервное 

питание 

Автоматические выключатели 4 Стандартный (S) 

Двухпозиционная параллельная 

плата 

1 Стандартный (S) 

1 Опциональный (H) 

Плата сухого контакта 1 Стандартный (S) 

 Внешний вид ИБП 

Внешний вид ИБП показан на рисунках 2.8 и 2.9. 
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Рисунок 2.8 – Внешний вид модели мощностью от 10 до 60 кВА 

 

 
(а) модель резервного питания мощностью от 10 до 60 кВА 
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(b) стандартная модель резервного питания мощностью от 10 до 20 кВА 

 
(c) стандартная резервная модель мощностью от 30 до 40 кВА 

 

Рисунок 2.9 – Внешний вид задней панели модели от 10 до 60 кВА 
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Конфигурация ИБП представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Конфигурация ИБП 

Элемент Описание 

1 Сенсорный ЖК-экран 

2 Светодиод 

3 Интеллектуальный разъем: SNMP 

4 
Кнопка холодного запуска, используется для подсветки ЖК-дисплея в режиме работы 

от батареи 

5 RS232, используется для подключения программного обеспечения мониторинга 

6 RS485, используется для подключения программного обеспечения мониторинга 

7 USB: тип В, используется для подключения программного обеспечения мониторинга 

8 ЕРО 

9 Параллельный порт: опция 

10 «Сухой контакт»: опция 

11 Байпас для обслуживания: защита от перенапряжения 

12 Байпасный выключатель: защита от перенапряжения 

13 Выходной выключатель: защита от перенапряжения 

14 Входной выключатель: защита от перенапряжения 

15 Соединительные клеммы и защитная крышка 

16 GND 

17 Аккумуляторный выключатель: защита от перенапряжения 
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3 Установка 

 Расположение 

 Среда установки 

ИБП предназначен для установки внутри помещений и использует 

принудительное конвекционное охлаждение с помощью внутренних 

вентиляторов. Убедитесь, что для вентиляции и охлаждения ИБП достаточно 

места. 

Необходимо держать ИБП подальше от воды, нагрева, 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, вызывающих 

коррозию. Избегать установки ИБП в условиях воздействия прямых 

солнечных лучей, пыли, летучих газов, агрессивных материалов и высокой 

солености. Избегать установки ИБП в местах с токопроводящей грязью. 

Температура рабочей среды для аккумулятора составляет от плюс 20 °С до 

плюс 25 °С. При работе выше плюс 25 °С сократится время автономной 

работы, а при работе ниже плюс 20 °С уменьшится ёмкость. 

В конце зарядки аккумулятор выделяет небольшое количество 

водорода и кислорода; обеспечьте для этого доступ свежего воздуха. Объем 

помещения для установки аккумулятора должен соответствовать 

требованиям стандарта EN50272. Если предполагается использование 

внешних аккумуляторов, автоматические выключатели (или предохранители) 

аккумуляторных батарей должны быть установлены как можно ближе к 

батареям, а соединительные кабели должны быть как можно короче. 

 Выбор места установки 

Убедиться, что земля или монтажная платформа выдерживают вес 

корпуса ИБП, аккумуляторов и аккумуляторной стойки. Особые требования: 

отсутствие вибрации и наклон по горизонтали менее 5 градусов. 

Оборудование следует хранить в помещении, защищенном от чрезмерной 

влажности и источников тепла. Аккумулятор необходимо хранить в сухом и 

прохладном месте с хорошей вентиляцией. Наиболее подходящая для 

хранения температура от плюс 20 °С до плюс 25 °С. 

 Размер и вес 

Размеры и вес корпуса ИБП в трех измерениях приведены в таблице 

3.1. 
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ВНИМАНИЕ 

Убедитесь, что передняя часть корпуса находится на расстоянии не менее 0,8 

м для удобства обслуживания силового модуля и не менее 0,5 м сзади для 

вентиляции и охлаждения 

 

Таблица 3.1 –  Размеры и вес корпуса ИБП 

Конфигурация ИБП 
Размер (Ш×Г×В), 

мм 
Вес, кг 

Стандартная 10 кВА 250×720×560 82 

С увеличенным временем резервирования 10 кВА 250×720×560 31 

Стандартная 15 кВА 250×800×700 131 

С увеличенным временем резервирования 15 кВА 250×720×560 33 

Стандартная 20 кВА 250×500×700 145 

С увеличенным временем резервирования 20 кВА 250×720×560 33 

Стандартная 30 кВА 250×840×930 215 

С увеличенным временем резервирования 30 кВА 250×840×650 42 

Стандартная 40 кВА 350×785×1185 300 

С увеличенным временем резервирования 40 кВА 250×720×560 42 

С увеличенным временем резервирования 60 кВА 250×790×560 48 

 Инструменты для установки 

Монтажные инструменты, которые могут использоваться в процессе 

монтажа, показаны в таблице 3.2 и используются по мере необходимости. 

 

ОПАСНОСТЬ 

В целях обеспечения безопасности монтажные инструменты для работы под 

напряжением должны быть изолированы 

 

Таблица 3.2 – Инструменты для монтажа 
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Название инструмента Основные функции Название инструмента 
Основные 

функции 

Вилочный погрузчик Погрузка и разгрузка Ударная дрель, сверло Сверление 

Амперметр Обнаружение тока Изоляционная лента 
Электрическая 

изоляция 

Мультиметр 

Проверка электрического 

соединения и электрических 

параметров 

Термоусадочные трубки 
Электрическая 

изоляция 

Крестовая отвертка Закручивание винтов Технический фен 
Термоусадочные 

трубки 

Уровень Выравнивание Нож электрика 
Зачистка 

проводов 

Изолированный 

разводной ключ 
Затяжка и ослабление болтов Кабельная стяжка Связывание 

Изолированный 

торцевой ключ 
Затяжка и ослабление болтов 

Кожаные рабочие 

перчатки 

Защита рук 

оператора 

Обжимные щипцы Клеммы холодного обжима 
Антистатические 

перчатки 

Снятие 

статического 

напряжения 

Гидравлический зажим Зажим круглых клемм Изоляционные перчатки 
Защита рук 

оператора 

Бокорезы Обрезание кабелей 
Изоляционная защитная 

обувь 

Защита ног 

оператора 

Устройство для зачистки 

проводов от изоляции 
Зачистка проводов – – 

 Разгрузка и распаковка  

 Перемещение и распаковка корпуса 

Шаги по перемещению и распаковке корпуса: 

− проверить, нет ли повреждений на упаковке (при наличии обратиться 

к перевозчику/изготовителю); 

− транспортировать оборудование в указанное место с помощью 

вилочного погрузчика; 

− распаковать упаковку; 

− снять защитную пену вокруг корпуса; 

− проверить ИБП: 

 а) визуально проверить, нет ли повреждений на ИБП во время 

транспортировки. Если таковые имеются, обратиться к перевозчику; 

б) сверить комплектность ИБП. Если присутствует несоответствие, 

связаться с компанией-изготовителем; 

– после демонтажа открутить болт, соединяющий корпус и деревянный 

поддон; 

– переместить корпус в установочное положение. 
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ВНИМАНИЕ! 

1 При извлечении будьте осторожны, чтобы не поцарапать оборудование. 

2 Отходы при распаковке следует утилизировать в соответствии с 

требованиями охраны окружающей среды. 

Вспомогательное оборудование требуется, когда монтажный пол 

недостаточно прочный для поддержки корпуса, что помогает распределить вес на 

большей площади. Например, покрыть пол железной плитой или увеличить 

площадь опоры анкерных болтов 

 Информация по монтажу 

 Корпус для позиционирования 

Корпус для ИБП может поддерживаться двумя способами: первый 

заключается в временной поддержке с помощью четырех колес, 

расположенных в нижней части, что упрощает регулировку положения 

корпуса. Другой способ заключается в постоянной поддержке корпуса с 

помощью анкерных болтов после регулировки положения корпуса. Несущая 

конструкция показана на рисунке 3.1. 

Для установки корпуса необходимо выполнить следующие действия: 

− убедиться, что несущая конструкция находится в хорошем 

состоянии, а монтажный пол гладкий и прочный; 

− вывернуть анкерные болты, повернув их против часовой стрелки с 

помощью гаечного ключа, после чего корпус будет поддерживаться 

четырьмя колесиками; 

− установить корпус в нужное положение с помощью опорных 

колесиков; 

− вывернуть анкерные болты, повернув их по часовой стрелке с 

помощью гаечного ключа, после чего корпус будет поддерживаться 

четырьмя анкерными болтами; 

− убедиться, что четыре анкерных болта находятся на одинаковой 

высоте, а корпус зафиксирован; 

− установка выполнена. 

 Подключение внешних аккумуляторов 

 Три клеммы (положительная，нейтральная，отрицательная) 

выводятся из аккумуляторного блока и подключаются к системе ИБП. 

Нейтральная линия проводится от середины последовательно 

расположенных аккумуляторов (см. рисунок 3.2). Необходимо выбирать 

общее количество батарей от 30 до 44 (четное число), при этом количество 
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положительных и отрицательных цепочек батарей должно быть одинаковым. 

При мощности 10 кВА можно выбрать общее количество 20 шт.  

 Несущая конструкция представлена на рисунке 3.1. Схема 

подключения аккумуляторной батареи представлена на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.1 – Несущая конструкция (вид снизу) 

 

ОПАСНОСТЬ 

Напряжение на клеммах аккумулятора превышает 200 В постоянного тока, 

необходимо следовать инструкциям по технике безопасности, чтобы избежать 

поражения электрическим током. 

Положительные и отрицательные разряды батарей должны быть оснащены 

3-канальным выключателем с ограниченной защитой от тока. 

Убедитесь, что положительный, отрицательный и нейтральный электрод 

правильно подсоединены от клемм аккумулятора к выключателю, а от 

выключателя к системе ИБП 

 

 
Рисунок 3.2 – Схема подключения аккумуляторной батареи 

 Кабельный ввод 

 Кабели могут входить в корпус ИБП снизу. Кабельный ввод 

возможен через заглушающую пластину, установленную в нижней части 

оборудования. Кабельный ввод показан на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Кабельный ввод 

 

 

ОПАСНОСТЬ 

Напряжение на клеммах аккумулятора превышает 200 В постоянного тока, 

необходимо следовать инструкциям по технике безопасности, чтобы избежать 

поражения электрическим током.  

Положительные и отрицательные разряды батарей должны быть оснащены 3-

канальным выключателем с ограниченной защитой от тока.  

Убедитесь, что положительный, отрицательный и нейтральный электрод 

правильно подсоединены от клемм аккумулятора к выключателю, а от выключателя 

к системе ИБП. 

 

 

 Технические характеристики кабеля 

Кабели питания ИБП рекомендованы в таблице 3.3. 

Таблица 3.3–  Рекомендуемые характеристики для силовых кабелей 

Содержание 10 кВА 15 кВА 20 кВА 30 кВА 40 кВА 60 кВА 

Основной вход 

Основной 
входной ток (А) 

19 28 38 56 76 112 

Сечение 

кабеля 

(мм2) 

А 6 6 10 16 25 35 

В 6 6 10 16 25 35 
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Содержание 10 кВА 15 кВА 20 кВА 30 кВА 40 кВА 60 кВА 

С 6 6 10 16 25 35 

N 6 6 10 16 25 35 

Основной 

выход 

Основной 

выходной ток (А) 
15 23 30 45 60 90 

Сечение 
кабеля 

(мм2) 

А 6 6 10 10 25 35 

В 6 6 10 10 25 35 

С 6 6 10 10 25 35 

N 6 6 10 10 25 35 

Байпасный вход 

(Опционально) 

Байпасный вход 

Ток(А) 
15 23 30 45 60 90 

Секция 

кабеля 
(мм2) 

А 6 6 10 10 25 35 

В 6 6 10 10 25 35 

С 6 6 10 10 25 35 

N 6 6 10 10 25 35 

Входной ток 

аккумулятора 

Входной ток 
аккумулятора (А) 

25 35 50 75 100 150 

Сечение 
кабеля 

(мм2) 

+ 10 10 16 25 25 35 

- 10 10 16 25 25 35 

N 10 10 16 25 25 35 

Заземление 

Сечение 

кабеля 

(мм2) 

РЕ 6 6 10 10 25 35 

 

 Примечание – Рекомендуемое сечение силовых кабелей указано только для 

ситуаций, описанных далее: Температура окружающей среды плюс 30 °С. Длина кабелей 

питания переменного тока не должна превышать 50 м, а длина кабелей питания 

постоянного тока ⎯ не более 30 м. Кроме того, потери на переменный ток в кабеле 

должны быть меньше 3 %, а на постоянный ток ⎯ меньше 1 %. Токи, перечисленные в 

таблице, основаны на системе 380 В (межлинейное напряжение). Для системы 400 В токи 

необходимо умножить на 0,95. Для системы 415 В токи необходимо умножить на 0,9. 

Значение в круглых скобках указывает рекомендуемый кабель для выхода ИБП и 

байпасной N-образной линии, когда ИБП работает в трехфазном режиме. При нелинейной 

нагрузке переменного тока спецификация выходного нейтрального кабеля должна быть в 

1,7 раза больше, чем рекомендуемое значение. 
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 Характеристики клемм для силовых кабелей 

Технические характеристики для разъема силовых кабелей приведены в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 –  Требования к клемме силового модуля 

Порт Подключение 

Болт Отверстие для 

болта 
10-30 кВА 40-60 кВА 10-30 кВА 40-60 кВА 

Основной вход 
Кабели с обжатием OT клемма M5 M6 5,8 мм 7 мм 

Кабели с обжатием OT клемма M6 M6 7,0 мм 7 мм 

Байпасный 

вход 

Кабели обжатые ОТ клемма M5 M6 5,8 мм 7 мм 

Кабели обжатые ОТ клемма M6 M6 7,0 мм 7 мм 

Ввод 

аккумулятора 

Кабели обжатые ОТ клемма M5 M8 5,8 мм 9 мм 

Кабели обжатые ОТ клемма M6 M8 7,0 мм 9 мм 

Вывод 
Кабели обжатые ОТ клемма M5 M8 5,8 мм 9 мм 

Кабели обжатые ОТ клемма M6 M8 7,0 мм 9 мм 

Заземление 

Кабели обжатые ОТ клемма M5 M6 5,8 мм 7 мм 

Кабели гофрированные OT клемма M6 M6 7,0 мм 7 мм 

 Автоматический выключатель 

Модели не оснащены системой короткого замыкания, поэтому их 

рекомендуется использовать с коробкой выключателей или внешним 

автоматическим выключателем. Рекомендуемые характеристики 

автоматического выключателя приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Рекомендуемые характеристики АB 

Установленное 

положение 
10 кВА 15 кВА 20 кВА 30 кВА 40 кВА 60 кВА 

Главный входной 

выключатель 

32 A, 

250Vac 

50 A, 

250Vac 

50 A, 

250Vac 

63 A, 

250Vac 

100 A, 

250Vac 

125 A, 

250Vac 

Байпасный 

выключатель 

32 A, 

250Vac 

50 A, 

250Vac 

50 A, 

250Vac 

63 A, 

250Vac 

100 A, 

250Vac 

12 5A, 

250Vac 

Выходной 

выключатель 

32 A, 

250Vac 

50 A, 

250Vac 

50 A, 

250Vac 

63 A, 

250Vac 

100 A, 

250Vac 

125 A, 

250Vac 

Аккумуляторный 

выключатель 

32 A, 

250Vdc 

50 A, 

250Vdc 

50 A, 

250Vdc 

100 A, 

250Vdc 

125 A, 

250Vdc 

160 A, 

250Vdc 

Технический 

байпасный 

выключатель 

32 A, 

250Vac 

50 A, 

250Vac 

50 A, 

250Vac 

63 A, 

250Vac 

100 A, 

250Vac 

125 A, 

250Vac 
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ВНИМАНИЕ 

Рекомендуемый АB соответствует батарее ± 20 шт. Для данной системы не 

рекомендуется использовать автоматический выключатель с УЗО 

(устройством защитного отключения) 

 Подключение кабелей питания 

Этапы подключения кабелей питания, следующие: 

– убедиться, что все переключатели ИБП полностью разомкнуты и 

выключатель внутреннего байпаса для технического обслуживания ИБП 

также разомкнут. Прикрепить к этим выключателям необходимые 

предупреждающие знаки для предотвращения несанкционированного 

использования.;  

– открыть заднюю дверцу корпуса, снять крышку. Входные и 

выходные клеммы, клемма аккумулятора и клемма защитного заземления 

показаны на рисунке 3.4 – 3.6; 

 

 
Рисунок 3.4 – Соединительные клеммы для 10–20 кВА 

 
Рисунок 3.5 – Соединительные клеммы для 30 кВА 
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Рисунок 3.6 – Соединительные клеммы для 40–60 кВА 

 

Таблица 3.6 – Перевод значений 

INPUT Вход 

OUTPUT Выход 

BYPASS Байпас 

BATTERY Аккумулятор 

PE Заземление 

 

– подключить провод защитного заземления к клемме защитного 

заземления (PE); 

– подсоединить кабели входного питания переменного тока к входной 

клемме, а кабели выходного питания переменного тока  к выходной 

клемме; 

– подсоединить кабели аккумулятора к клемме аккумулятора; 

– убедиться в отсутствии ошибки и установить все защитные крышки 

заново. 

 Примечание – Стандартные значения mA, mB, mC для основных входных фаз 

A, B и C; стандартные значения bA, bB, bC для обходных входных фаз A, B и C. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Затянуть соединительные клеммы с достаточным крутящим моментом, 

см. таблицу 3.3, и убедитесь в правильном вращении фаз. 

Кабель заземления и нейтральный кабель должны быть подключены в 

соответствии с местными и национальными нормами. 

Если отверстия для кабеля не пропускаются кабелями, их следует 

заполнить заглушкой для отверстия 

 Кабели управления и связи 
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Задняя панель ИБП обеспечивает интерфейс «сухие» контакты и 

интерфейс связи (RS-232, RS-485, SNMP, интерфейс интеллектуальной карты 

и порт USB), как показано на рисунке 3.7. 

 

 
Рисунок 3.7 – «Сухие» контакты и интерфейс связи 

Интерфейс «сухие» контакты 

Интерфейс «сухие» контакты включает порт J1-J18, а функции «сухие» 

контакты показаны в таблице 3.6. ИБП оснащен 18 портами сухого контакта, 

которые включают 3 группы входных сухих контактов и 3 группы выходных 

сухих контактов. 

Таблица 3.6 – Функции порта 

Порт Имя Функция 

1 
ВХОД  

DRY1_NC 

Входные «сухие» контакты-1, 1-2, (нормально замкнутых) 

функция подлежит настройке. По умолчанию данная функция 

отключена 

2 Vcc_GJ VCC 

3 
ВХОД  

DRY2_NO 

Входные «сухие» контакты -2, 3-4, (нормально разомкнутых) 

функция подлежит настройке. По умолчанию данная функция 

отключена 

4 GND Основания для Vcc 

5 
ВХОД  

DRY3_NO 

Входные «сухие» контакты -3, 5-6, (нормально разомкнутых) 

функция подлежит настройке. По умолчанию данная функция 

отключена 

6 GND Заземление для Vcc 

7 
ВЫХОД  

DRY1_NO 

Функция выходных «сухих» контактов 1, 7–9 (нормально 

разомкнутых) подлежит настройке. По умолчанию данная 

функция отключена 

При использовании контакта 6–7 для BOB_DRV, необходимо 

обеспечить напряжение +15 В и ток сигнала возбуждения 20 мА 

8 
ВЫХОД   

DRY1_NC 

Функция выходных «сухих» контактов 1, 8–9 (нормально 

замкнутых) подлежит настройке. По умолчанию данная функция 

отключена 

9 
ВЫХОД 

DRY1_VCC 
Общая клемма для 7 и 8 
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Порт Имя Функция 

10 
ВЫХОД   

DRY2_NO 

Выходные «сухие» контакты -2, 10-12 (нормально разомкнутый), 

функция подлежит настройке. По умолчанию данная функция 

отключена 

11 
ВЫХОД 

DRY2_NC 

Выходные «сухие» контакты -2,11-12 (нормально замкнутых), 

функция подлежит настройке. По умолчанию данная функция 

отключена. 

12 
ВЫХОД 

DRY2_GND 
Общая клемма для 10 и 11 

13 
ВЫХОД 

DRY3_NO 

Выходные «сухие» контакты -3, 13-15 (нормально разомкнутых), 

функция подлежит настройке. По умолчанию данная функция 

отключена 

14 
ВЫХОД 

DRY3_NC 

Выходные «сухие» контакты -3, 14-15 (нормально замкнутых), 

функция подлежит настройке. По умолчанию данная функция 

отключена 

 Примечание – Настраиваемые функции для каждого порта могут быть 

установлены с помощью программного обеспечения монитора или сенсорного экрана. Для 

определения температуры требуется указанный датчик температуры (R25 = 5 кОм, 

B25/50 = 3275): необходимо уточнить у производителя или обратиться к инженерам по 

техническому обслуживанию при оформлении заказа. Вспомогательный сигнал «сухие» 

контакты будет активирован через изоляцию реле. 

 Интерфейс связи 

Порт RS-232, RS-485 и USB: Предоставьте последовательные данные, 

которые могут быть использованы для ввода в эксплуатацию и технического 

обслуживания авторизованными инженерами или могут быть использованы 

для создания сети или интегрированной системы мониторинга в сервисном 

помещении. Дополнительные смарт-карты: SNMP-карта, GPRS-карта, карта 

Wi-Fi и т.д. Смарт-карты устанавливаются в дополнительный слот ИБП для 

карт, которые поддерживают горячее подключение и отличаются удобством 

установки. Действовать следующим образом: сначала снять защитную 

пластину с интеллектуального слота; вставить необходимую смарт-карту в 

слот; зафиксировать смарт-карту ранее снятыми винтами. 

SNMP-карта совместима с популярным на сегодняшний день интернет-

программным обеспечением, микропрограммным обеспечением и сетевой 

операционной системой. Данная карта обеспечивает функцию прямого 

доступа к Интернету для ИБП для мгновенного предоставления данных ИБП 

и информации об источнике питания, а также обеспечивает связь и 

управление с помощью систем управления коммуникационными сетями, 

сетевую связь ИБП и удобный централизованный мониторинг и управление 

каждым ИБП. Необходимо обратиться к вспомогательной инструкции по 

эксплуатации для получения подробной информации. 
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Карта 4G позволяет ИБП подключаться к Интернету через 4G для 

передачи данных (требуется местная SIM-карта), а сервер для передачи 

данных и ИБП можно контролировать онлайн с помощью компьютера или 

мобильного телефона. Необходимо обратиться к вспомогательной 

инструкции по эксплуатации для получения подробной информации. 

Карта GPRS позволяет ИБП подключаться к Интернету через GPRS-

передачу данных (требуется местная SIM-карта), а сервер для передачи 

данных и ИБП можно контролировать онлайн с помощью компьютера или 

мобильного телефона. Необходимо обратиться к вспомогательной 

инструкции по эксплуатации для получения подробной информации. 

Карта Wi-Fi позволяет ИБП подключаться к Интернету через Wi-Fi и 

серверу для передачи данных, а мониторинг ИБП можно осуществлять 

онлайн с помощью компьютера или мобильного телефона. Необходимо 

обратиться к вспомогательной эксплуатации инструкции для получения 

подробной информации. 

 Замена внутренних аккумуляторных батарей 

 Общие сведения 

Внутренние аккумуляторные батареи (АБ) являются расходным 

элементом и подлежат замене при снижении ёмкости, увеличении времени 

заряда, частых срабатываниях защиты или по истечении срока службы. 

Замена выполняется только на батареи того же типа, напряжения и ёмкости, 

которые предусмотрены для данной модели ИБП. 

Перед заменой внутренних АБ внимательно ознакомьтесь с 

разделом «Информация о безопасности аккумулятора». Работы должны 

выполняться только квалифицированным персоналом с использованием 

средств индивидуальной защиты. 

 Необходимые инструменты и материалы 

Необходимые инструменты и материалы: 

а) отвёртка с изолированными рукоятками (крестовая и плоская); 

б) мультиметр для контроля напряжения и полярности; 

в) диэлектрические перчатки и обувь; 

г) новые аккумуляторы 12 В, соответствующие количеству и 

напряжению; 

 Порядок замены АБ 
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Несоблюдение порядка действий может привести к поражению 

электрическим током, повреждению оборудования или возгоранию. 

Последовательность действий при замене внутренних АКБ: 

а) Полностью выключите ИБП, нажав и удерживая комбинацию клавиш 

«ВЫКЛ» более 0,5 с. Убедитесь, что ЖК-дисплей погас, а светодиоды не 

горят. 

б) Отключите ИБП от сети переменного тока, вынув сетевой шнур из 

розетки. Отсоедините все кабели от задней панели (нагрузку, 

коммуникационные порты, внешние батареи, если они были подключены). 

в) Подождите не менее 5 минут для разряда внутренних конденсаторов. 

г) Уложите ИБП на ровную нескользящую поверхность и полностью 

разберите корпус (он состоит из двух половин, скреплённых винтами). 

Отвинтите все крепёжные винты на задней и боковых панелях, затем 

аккуратно разделите корпус, потянув за края. При наличии защёлок 

используйте пластиковую лопатку. 

д) Найдите аккумуляторный отсек (обычно в передней части 

устройства). С помощью мультиметра проверьте напряжение на клеммах 

батарейного блока – оно должно соответствовать номинальному для вашей 

модели. Если напряжение отсутствует или значительно ниже, батареи 

полностью разряжены – это безопасно, но требует осторожности при 

последующем подключении. 

е) Отсоедините соединительные провода от клемм батарей, соблюдая 

следующий порядок: сначала отрицательную клемму («–», чёрный провод), 

затем положительную («+», красный). Это позволяет избежать короткого 

замыкания. Если используются разъёмы, просто отсоедините их. 

ж) Освободите батареи от крепёжных планок и извлеките их из отсека. 

Запомните или сфотографируйте ориентацию батарей и способ соединения 

перемычками (если они есть) – это пригодится при установке новых. 

з) Установите новые аккумуляторы 12 В в той же последовательности 

(последовательно), соединив их перемычками, если это предусмотрено 

конструкцией. Количество батарей и общее напряжение должны строго 

соответствовать данным для вашей модели. 

и) Закрепите батареи планками, убедитесь, что они не смещаются и не 

касаются других компонентов. Подключите провода к клеммам в обратном 

порядке: сначала положительную клемму («+»), затем отрицательную («–»). 

Проверьте надёжность всех соединений и правильность полярности. 

к) Совместите половинки корпуса, следите, чтобы провода не были 

зажаты. Затяните все винты равномерно, без перекоса. 
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л) Подключите ИБП к сети, включите его кнопкой «ВКЛ» (удерживая 

более 0,5 с). ИБП запустится в нормальном режиме или режиме байпаса. На 

ЖК-дисплее убедитесь, что индикатор состояния батареи отображает 

уровень заряда (он может быть низким до первой зарядки). 

м) Оставьте ИБП включённым для полной зарядки новых батарей. Время 

заряда – не менее 8 часов. В течение этого времени ИБП может работать с 

нагрузкой, однако время автономной работы будет ограничено до 

завершения заряда. 

н) После зарядки проведите функциональную проверку: отключите 

входное питание и убедитесь, что ИБП переключается в режим «BAT» и 

питает нагрузку от батарей. Время резервирования должно соответствовать 

паспортным значениям для данной модели. 
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4 Панель управления и ее функции 

 Блок контрольного дисплея 

Блок контрольного дисплея ИБП расположен на передней панели ИБП. 

Через блок контрольного дисплея можно реализовать управление работой, 

установку параметров, просмотр рабочего состояния, просмотр аварийных 

сигналов и другие функции ИБП. 

 Внешний вид панели 

Внешний вид показан на рисунке 4.1. 

 

 
1 – Светодиодный индикатор; 2 – сенсорный ЖК-дисплей 

Рисунок 4.1 – Принципиальная схема панели блока контрольного дисплея 

 ЖК-дисплей и индикаторы 

Блок контрольного дисплея может отображать различную информацию 

о работе и аварийных сигналах ИБП в режиме реального времени через ЖК-

дисплей. Параметры ИБП также могут устанавливаться и управляться через 

ЖК-дисплей. 

Состояние индикаторов блока контрольного дисплея показано в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Состояние индикаторов 

Индикатор Цвет Состояние Описание 

Индикатор 

 

Красный Горит Отказ ИБП 

Красный Мигает Аварийный сигнал ИБП 

Зеленый Горит 
Режим питания (режим питания от сети, режим 

байпаса, режим ECO и т. д.) 

Нет Не горит 
ИБП не запущен или находится в состоянии 

ожидания 
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 Интерфейс дисплея 

 Общее описание 

Структура меню интерфейса контрольного дисплея показана на 

рисунке 4.2. 

 
Рисунок 4.2 – Меню интерфейса ИБП 

Первый запуск 

Быструю настройку можно выполнить при первом включении 

устройства или повторном включении устройства после восстановления 

заводских настроек, как показано на рисунке 4.3. Интерфейс быстрой 

настройки включает настройки языка, настройки дисплея, системные 

настройки 1 и системные настройки 2. Можно пропустить этап быстрой 

настройки. Инструкции и рекомендации по установке параметров приведены 

в пункте 4.2.6 «Настройки». 

 

 
Рисунок 4.3 – Быстрая настройка (лист 1 из 2) 
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Рисунок 4.3 (лист 2 из 2) 

 

После завершения быстрой настройки отображается главная страница. 

В быстрых настройках для установки параметров «Система 1» и «Система 2» 

требуется расширенный пароль. 

 Главная страница 

Главная страница разделена на три части, включая главное меню, схему 

потока электроэнергии, строку состояния. Главная страница показана на 

рисунке 4.4. 

 
Рисунок 4.4 – Главная страница 

 

Описание функций областей интерфейса, описание иконок в строке 

состояния, описание прав по паролю приведены в таблицах 4.2, 4.3, 4.4. 
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Таблица 4.2 – Описание функций областей интерфейса 

№ Область Описание функций 

1 Главное меню Меню уровня 1 включает разделы «Главная страница», 

«Система», «Сигналы тревоги», «Управление», «Настройки», 

«Вход в систему с паролем». Разделы «Управление» и 

«Настройки» отображаются серым цветом, пока не выполнен 

вход в систему с паролем 

2 Система потока 

электропитания 

Отображение состояния потока электропитания в корпусе. Для 

просмотра информации о состоянии нажать на соответствующий 

рабочий интерфейс 

3 Строка 

состояния 

Отображение состояния работы, системного времени, состояния 

зуммера, состояния аварийных сигналов, состояния связи ЧМИ и 

модуля контроля, состояния USB- подключения корпуса 

 

Таблица 4.3 – Описание иконок в строке состояния 

Иконка Описание функции 

 

Состояние зуммера. Загорается для индикации включенного зуммера, и 

выключается для индикации отключенного зуммера 

 

Состояние аварийного сигнала. Загорается для обозначения наличия аварийного 

сигнала, и выключается для обозначения отсутствия аварийного сигнала 

 

Статус связи с ЧМИ. Загорается для обозначения нормальной связи между ЧМИ 

и модулем контроля и выключается для обозначения ненормальной связи между 

ЧМИ и модулем контроля 

 

Состояние USB-подключения. Загорается для обозначения нормального 

подключения USB-устройства, и выключается для обозначения отсутствия 

подключения или ненормального подключения USB-устройства 

 

Кнопка входа с систему с паролем/выхода из системы. После нажатия ввести 

пароль пользователя или расширенный пароль, используя клавиатуру. Экран 

будет блокироваться автоматически 

Таблица 4.4 –  Описание прав по паролю 

Права по 

паролю 

По 

умолчанию 
Описание функции 

Пароль 

пользователя 
123456 

Разблокировка права включения и выключения 

устройства, а также права изменения общих настроек и 

настроек связи. 

Пароль можно изменить в разделе Настройки – Общие 

настройки – Пароль пользователя 

Расширенный 

пароль 
Не открыт 

Разблокировка всех прав управления и изменения всех 

настроек. 

Его могут использовать только квалифицированные 

электрики 

 Система 
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В информационном интерфейсе «Система», системную информацию 

«Вход», «Байпас», «Батарея», «Модуль», «Выход», «Статистика» и «О 

системе» можно запросить в дополнительном меню в левой части. 

 Вход 

Интерфейс меню сетевого входа показан на рисунке 4.5, и отображает 

информацию по трем фазам (АВС) слева направо. Описание интерфейса 

приведено в таблице 4.5. 

 

 
Рисунок 4.5 – Интерфейс входа 

 

Таблица 4.5 – Описание интерфейса входа 

Отображение на дисплее Описание 

Напряжение (В) Входное напряжение сети 

Ток (А) Входной ток сети 

Частота (Гц) Входная частота сети 

 Байпас 

Интерфейс меню входа байпаса показан на рисунке 4.6, а описание 

интерфейса приведено в таблице 4.6. 

 
Рисунок 4.6 – Интерфейс байпаса 

 

Таблица 4.6 – Описание интерфейса байпаса 

Отображение на дисплее Описание 

Напряжение (В) Входное фазное напряжение байпаса 
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Отображение на дисплее Описание 

Ток (А) Входной фазный ток байпаса 

Частота (Гц) Входная частота байпаса 

 Батарея 

Интерфейс меню входа батареи показан на рисунке 4.7, а описание 

интерфейса приведено в таблице 4.7. 

 

 
Рисунок 4.7 – Интерфейс батареи 

 

Таблица 4.7 – Описание интерфейса батареи 

Отображение на дисплее Описание 

Напряжение батареи (В) Напряжение батареи 

Ток батареи (А) Ток батареи 

Состояние батареи 
Текущее состояние батареи: простой, заряд, разряд, весь 

заряд, дозированный заряд, сон 

Оставшаяся емкость 

батареи, %  
Текущий оставшийся заряд батареи 

Время резервного 

питания, мин. 

Расчетное время разряда батареи при текущих условиях 

нагрузки 

Температура, ℃ 

Текущая рабочая температура батареи (необходим 

дополнительный датчик температуры батареи, и 

отображается NA, если он не подключен) 

Заряд батареи, % Процент заряда батареи 

 

 Модуль 

Отображает информацию каждого встроенного модуля питания. 

Интерфейс меню модуля показан на рисунке 4.8, а описание интерфейса 

приведено в таблице 4.8. 
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Рисунок 4.8 – Интерфейс модуля 

 

Таблица 4.8 – Описание интерфейса модуля 

Отображение на дисплее Описание 

Входное напряжение (В) Входное фазное напряжение выбранного модуля 

Входной ток (A) Входной фазный ток выбранного модуля 

Входная частота (Гц) Входная частота выбранного модуля 

Вх. Акт. Мощность (кВт) Входная активная мощность выбранного модуля 

Вх. Фикс. Мощность (кВА) Входная фиксируемая мощность выбранного модуля 

Коэф. Вх. мощности 
Отношение входной активной мощности к входной 

фиксируемой мощности выбранного модуля 

Вых. напряжение (В) Выходное фазное напряжение выбранного модуля 

Вых. ток (A) Выходной фазный ток выбранного модуля 

Вых. частота (Гц) Выходная частота выбранного модуля 

Вых. Акт. мощность (кВт) Выходная активная мощность выбранного модуля 

Вых. Фикс. мощность (кВА) Выходная фиксируемая мощность выбранного модуля 

Вых. Реакт. мощность (кВа) Выходная реактивная мощность выбранного модуля 

Коэф. Вых. мощности 
Отношение выходной активной мощности к выходной 

фиксируемой мощности выбранного модуля 

Режим работы выпрямителя 
Режим работы выпрямителя: питание отсутствует, питание 

от сети, питание от батареи, комбинированное питание 

Режим выходного питания 

Режим выходного питания: выходная мощность 

отсутствует, выход с инвертора, выход через байпас, 

самотестирование 
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Отображение на дисплее Описание 

Зарядное напряжение (В) Обнаруженное зарядное напряжение выбранного модуля 

Зарядный ток (A) Обнаруженный зарядный ток выбранного модуля 

 

 Выход 

Интерфейс меню выхода показан на рисунке 4.9, а описание 

интерфейса приведено в таблице 4.9. 

 
Рисунок 4.9 – Интерфейс выхода 

 

Таблица 4.9 – Описание интерфейса выхода 

Отображение на 

дисплее 
Описание 

Напряжение (В) Выходное напряжение переменного тока 

Ток (A) Выходной ток переменного тока 

Частота (Гц) Выходная частота переменного тока 

Коэффициент 

нагрузки (%) 

Интенсивность нагрузки каждой фазы устройства, т. е. отношение 

фактической мощности к номинальной 

Активная 

мощность (кВт) 
Выходная активная мощность каждой фазы блока ИБП 

Фиксируемая 

мощность (кВА) 
Выходная фиксируемая мощность каждой фазы блока ИБП 

 

 Статистика 

Интерфейс меню статистики показан на рисунке 4.10, а описание 

интерфейса приведено в таблице 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Интерфейс статистики 

 

Таблица 4.10 – Описание интерфейса статистики 

Отображение на дисплее Описание 

Время работы в состоянии 

вывода мощности через 

байпас (мин) 

Суммарное время работы ИБП в состоянии вывода мощности 

через байпас 

Время работы в состоянии 

выхода инвертора (мин)  
Суммарное время работы ИБП в состоянии выхода инвертора 

Предыдущий разряд Дата предыдущего разряда ИБП 

Гарантия на батарею 

истекает 

Когда системное время превысит гарантийный срок, строка 

состояния выдаст информацию о гарантии на батарею 

Гарантия на ИБП истекает 

Когда системное время превысит гарантийный срок, строка 

состояния выдаст информацию о гарантии на основное 

устройство 

 

 О системе 

Интерфейс меню «О системе» показан на рисунке 4.11, а описание 

интерфейса приведено в таблице 4.11. 

 
Рисунок 4.11 – Интерфейс «О системе» 

Таблица 4.11 – Описание интерфейса 

Отображение на 

дисплее 
Описание 

Серийный номер Серийный номер этого устройства 
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Отображение на 

дисплее 
Описание 

Идентификатор 

параллели 

Используется для различения адреса корпуса в параллельной 

системе 

Контактная информация 
Контактная информация поставщиков послепродажного 

обслуживания 

Производитель Производитель этого устройства 

Веб-сайт Сайт производителя этого блока 

Версия ПО ЧМИ Версия ПО системы отображения данных ЧМИ 

Версия ПО системы 

контроля 
Версия ПО системы контроля 

Версия ПО питания от 

байпаса 
Версия программы системы питания от байпаса 

Версия ПО 

выпрямителей 
Версия программы системы выпрямителей питания 

Версия ПО инверторов Версия программы системы инверторов питания 

 

 Сигнализация 

В информационном интерфейсе «Аварийный сигнал» можно 

просмотреть разделы «Активный аварийный сигнал», «Журнал ошибок», 

«Журнал состояний» и «Журнал рабочих данных» из дополнительного меню 

в левом нижнем углу. 

Интерфейс меню сигнализации представлен на рисунке 4.12. 

 

 
Рисунок 4.12 – Интерфейс меню сигнализации 

 Активный аварийный сигнал 

Интерфейс активного аварийного сигнала отображает 

соответствующую информацию текущей системы предупреждения ИБП, как 

показано на рисунке 4.13. Описание интерфейса приведено в таблице 4.12. 
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Рисунок 4.13 – Интерфейс текущего аварийного сигнала 

 

Таблица 4.12 – Описание интерфейса активного аварийного сигнала 

Отображение на 

дисплее 
Описание 

№ Номер аварийного сигнала 

Место 
Отображение номера корпуса и номера модуля источника 

текущего аварийного сигнала 

Идентификатор Код аварийного сигнала для анализа программы 

Сведения Название текущего аварийного сигнала 

Время 
Текущий аварийный сигнал – это информация о текущем 

аварийном сигнале без отображения времени 

 Журнал событий 

Интерфейс «Журнал событий» подразделяется на «Журнал ошибок», 

«Журнал состояний» и «Журнал операций». Для примера возьмем «Журнал 

ошибок», интерфейс записи исторических данных показан на рисунке 4.14, а 

описание интерфейса приведено в таблице 4.13. 

 

 
Рисунок 4.14 – Интерфейс записи исторических данных 

Таблица 4.13 – Описание интерфейса записи исторических данных 

Отображение на 

дисплее 
Описание 

№ 
Номер записи, который указан в обратном порядке, то есть 

последняя запись находится в начале 
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Отображение на 

дисплее 
Описание 

Место Отображает номер модуля источника текущей записи. 

Идентификатор 
Код неисправности в перечне, состояние или информация о работе 

для программного анализа 

Сведения 
Название текущей записи и состояние записи (возникновение, 

исчезновение) 

Время Регистрация времени возникновения или исчезновения 

 

 Управление 

В информационном интерфейсе «Управление» можно выбрать 

соответствующую операцию в левом дополнительном меню, которое 

включает варианты «Вкл./выкл.», «Обслуживание» и «Обновление». 

 Включение и выключение 

Интерфейс меню включения-выключения показан на рисунке 4.15, а 

описание интерфейса приведено в таблице 4.14. 

 

 
Рисунок 4.15 – Интерфейс включения-выключения 

 

Таблица 4.14 – Описание интерфейса включения-выключения 

Элемент 

управления 
Описание 

Вкл./выкл. 

системы 

Включая Выкл. Инвертор, Переключение на байпас, Выкл.  

Кнопки серого цвета, когда не активны 

Ручной перевод 

на байпас 

Включая Вкл. и Выкл. Кнопки серого цвета, когда не активны. Если 

байпас ненормального состояния, переключение на байпас не 

выполняется 
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 Техническое обслуживание 

Интерфейс меню технического обслуживания показан на рисунке 4.16, 

а описание интерфейса приведено в таблице 4.15. 

 

 
Рисунок 4.16 – Интерфейс технического обслуживания 

 

Таблица 4.15 – Описание интерфейса технического обслуживания 

Элемент управления Описание 

Включение и 

выключение модуля 
Управление включением/выключением всех онлайн модулей. 

Включение и 

выключение зарядного 

устройства 

Управление включением/выключением зарядного устройства 

онлайн модуля. 

Управление 

выравнивающем и 

плавающем зарядом 

Включает принудительный выравнивающий заряд, 

принудительный дозированный заряд, отмену принудительного 

выравнивающего/дозированного заряда, которые используются 

только при ненормальном заряде батареи для выполнения 

технического контроля. 

Управление 

самотестированием 

Включает самотестирование по времени, самотестирование по 

напряжению, калибровку ресурса и отмену самотестирования. 

Управление и 

техническое 

обслуживание 

Включает заводской сброс, отключение звука зуммера, очистку 

записей исторических данных и сброс неисправностей. 

Операции через USB  
Включает экспорт записей исторических данных экспорт файла 

excel и импорт загрузочной анимации. 

 

4.2.4.3 Экспорт журнала событий 

Для подключения требуется USB-устройство, а экспортируемый файл 

журнала событий хранится в корневом каталоге. Формат данных файла при 
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экспорте файла-журнала событий показан на рисунке 4.17, а описание 

таблицы приведено в таблице 4.16. 

 

SN:9905019001f00   

MCU: V004 HMI: V005      

BYP: V105        

PFC1DSP: V204 PFC1CPLD: V1201 INV1DSP: V305 INV1CPLD: V1302  

PFC2DSP: V000 PFC2CPLD: V000 INV2DSP: V000 INV2CPLD: V000  

PFC3DSP: V000 PFC3CPLD: V000 INV3DSP: V000 INV3CPLD: V000  

PFC4DSP: V000 PFC4CPLD: V000 INV4DSP: V000 INV4CPLD: V000  

         

No. Type Source ID Event Status Value Time  

1 FLT  1016 Inverter Active 0 
2025-06-06 

10:49:47:964 
 

Рисунок 4.17 – Экспорт файла информации исторических записей 

 

Таблица 4.16 – Описание информации в таблице 

Отображение на дисплее Описание 

SN Серийный номер ИБП 

MCU Версия программы платы контроля 

HMI Версия программы для платы дисплея 

PFC1DSP Версия программы выпрямителя 1 DSP 

PFC1CPLD Версия программы выпрямителя 1 CPLD 

INV1DSP Версия программы инвертора 1 DSP 

INV1CPLD Версия программы инвертора 1 CPLD 

No. Номер записи 

Тип Тип записи, включая неисправность, состояние, работу 

Источник Источник записи 

Идентификатор Код списка отказов 

Запись Название записи 

Состояние Статус записи (возникновение/исчезновение) 

Значение В записи действия отображает значение настроек элемента 

Время Время возникновения/исчезновения записи 

 

4.2.4.4 Обновление прошивки 

Интерфейс меню обновления прошивки показан на рисунке 4.18, а 

описание интерфейса приведено в таблице 4.17. 

 



61
33

   
   

   
   

 0
4.

08
.2

02
5

 

 

Подп. 

Лист 

45

 

Изм Лист № докум. Дата 

БРКЦ.430606.014РЭ 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 
и

н
в
.№

 
И

н
в
.№

 д
у

б
л
. 

П
о

д
п

.и
 д

ат
а
 

1 

 
Рисунок 4.18 – Интерфейс обновления прошивки 

 

Таблица 4.17 – Описание интерфейса обновления прошивки 

Отображение на 

дисплее 
Описание 

ИС Отображает имя онлайн ИС. 

Текущая версия Отображает текущую версию ПО ИС. 

Версия нового ПО Версия ПО для ИС в пакете прошивки. 

Длина файла Длина файла ПО ИС в пакете прошивки. 

Обновление 
При успешной проверке ПО ИС в пакете прошивки будет отображена 

кнопка обновления. Нажать ее для обновления 

 

 Настройки 

 Общие настройки 

Интерфейс меню общих настроек показан на рисунке 4.19, а описание 

интерфейса приведено в таблице 4.18. 

 

 
Рисунок 4.19 – Интерфейс общих настроек 

 

Таблица 4.18 – Описание интерфейса общих настроек 

Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

Язык Английский Русский Отображение на английском языке 
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Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

ГГГГ-MM-ДД 2025-01-01 
2025-01-01–

2099-12-31 
Установка текущей даты 

Время 00:00:00 
00:00:00–

23:59:59 
Установка текущего времени 

Формат даты Y-M-D 
Г-M-Д, M-

Д-Г, Д-M-Г 

Поддержка 3 форматов: Y-M-D, M-D-Y, D-

M-Y 

Яркость 100 % 0 %–100 % 
Регулировка яркости подсветки 

перемещением ползунка 

Автоблокировка 5 мин 0–30 мин 
Установка тайм-аута. 0 – оставлять экран 

включенным 

Пароль 

пользователя 
123456 0–99999999 

Пользователь может сменить пароль, в 

котором может задать 1–8 цифр 

Удаленное 

управление 
Отключено 

Включено, 

отключено 

Для установки таблицы кода 03 функции 

протокола версии MODBUS пользователя; 

при включении этой опции поддерживается 

удаленная настройка элементов управления 

- buzzer mute, On-off и system clocks 

 

 Настройка связи 

Интерфейс меню настроек связи показан на рисунке 4.20, а описание 

интерфейса приведено в таблице 4.19. 

 
Рисунок 4.20 – Интерфейс настроек связи 
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Таблица 4.19 – Описание интерфейса настроек связи 

Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

Протокол MODBUS_U 

MODBUS_U, 

R&D MODBUS, 

MEGATEC 

Для последовательных портов, включая 

USB-интерфейс, интерфейс RS-232 и 

интерфейс RS-485, установлены такие 

параметры, как Protocol, Baud rate, Address 

и Parity. Пользователи могут задать 

соответствующие настройки 

в соответствии с требованиями 

используемого программного обеспечения 

для мониторинга, но при этом следует 

учитывать, что значение настройки в 

программе мониторинга должно совпадать 

со значением в настройках связи ИБП 

Скорость 

передачи 

данных 

9600 

2400, 4800, 9600, 

14400, 19200, 

38400 

Адрес 1 1 ~ 247 

Четность None None, Odd, Even 

Выделение 

IP адреса 

Auto 

(DHCP) 

Auto (DHCP), 

Static 

Для порта Ethernet заданы такие 

параметры, как IP address, Subnet mask и 

Gateway. Если ИБП подключен к 

маршрутизатору, можно задать 

динамический режим, и маршрутизатор 

автоматически назначит адрес; если ИБП 

подключен к компьютеру напрямую, 

необходимо выбрать статическое 

назначение, задать IP-адрес ИБП и IP-адрес 

компьютера в одном сегменте сети, но в 

разные адреса, и обеспечить соответствие 

маски подсети и информации о шлюзе  

IP адрес 0.0.0.0 
0.0.0.0 ~ 

255.255.255.255 

Маска 

подсети 
0.0.0.0 

0.0.0.0 ~ 

255.255.255.255 

Шлюз 0.0.0.0 
0.0.0.0 ~ 

255.255.255.255 

 Настройки «сухие» контакты 

Интерфейс меню настройки «сухие» контакты показан на рисунке 4.21, 

а описание интерфейса приведено в таблице 4.20. 
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Рисунок 4.21 – Интерфейс настройки «сухие» контакты 

 

Таблица 4.20 – Описание интерфейса настройки «сухие» контактов 

Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

DI_1 ~ 

DI_6 
Нет 

Нет/Замыкание на землю 

батареи/Режим постоянного 

тока/Выключатель 

батареи/Выходной выключатель PDC 

/ Обслуживание PDC. Выключатель/ 

Байпасный выключатель PDC 

/Переключатель SPD постоянного 

тока/Перегрев.  

Устройство имеет шесть 

внешних входных 

интерфейсов типа 

«сухие» контакты. При 

настройке необходимо 

активировать нужные 

«сухие» контакты, а 

неиспользуемые 

контакты следует 

установить в положение 

«None». Невыполнение 

данного требования 

может привести к 

неправильной работе 

источника 

бесперебойного питания 

(ИБП) 

DO_1 ~ 

DO_6 
Нет 

Нет/Критический аварийный 

сигнал/Минорный аварийный 

сигнал/Питание через 

байпас/Питание от батареи/Низкое 

напряжение батареи (DOD)/Низкое 

напряжение батареи 

(EOD)/Управление дизель-

Устройство имеет шесть 

внешних входных 

интерфейсов типа 

«сухие» контакты. При 

настройке необходимо 

активировать нужные 

«сухие» контакты, а 
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Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

генератором/Расцепление 

выключателя батареи/Неисправность 

байпаса/Неисправность 

вентилятора/Отключение по времени 

неиспользуемые 

контакты следует 

установить в положение 

«None». Невыполнение 

данного требования 

может привести к 

неправильной работе 

источника 

бесперебойного питания 

(ИБП) 

 

 Параметры байпаса 

Интерфейс меню параметров байпаса показан на рисунке4.22, а 

описание интерфейса приведено в таблице 4.21. 

 
Рисунок 4.22 – Интерфейс параметров байпаса 

 

Таблица 4.21 – Описание интерфейса настройки «сухие» контакты 

Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

Диапазон 

напряжения 

ECO (%) 

± 10 ±5/±6/±7/±8/±9/±10 

Когда отклонение напряжения 

байпаса относительно 

номинального превышает 

установленное значение, система 

определяет отклонение 

напряжения в режиме ECO, и 

система переключается на 

питание от инвертора. Обратить 

внимание, что диапазон частот 

байпаса не может быть меньше 

диапазона частот режима ECO. 

Диапазон 

частот ECO 

(Гц) 

± 2 ±1/±2/±3 
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Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

Например, если диапазон частот 

байпаса установлен на уровне 

± 2 Гц, то диапазон частот в 

режиме ECO может быть 

установлен только на уровне 

±1 Гц и ± 2 Гц 

Макс. 

Напряжение 

байпаса (%) 

+ 15 +10/+15/+20/+25 

Максимальный диапазон 

настройки – от 88 В до 276 В, что 

в целом находится в допустимом 

диапазоне напряжений 

электрооборудования 

пользователя 

Мин. 

Напряжение 

байпаса (%) 

- 20 -10/-20/-30/-40/-50/-60 

Диапазон 

частот 

байпаса (Гц) 

± 5,0 ±1.0/±2.0/±3.0/±4.0/±5.0/±6.0 

Обратить внимание, что 

диапазон частот байпаса не 

может быть меньше диапазона 

частот режима ECO 

 

 Параметры входа 

Меню интерфейса параметров входа показано на рисунке 4.23, а 

описание интерфейса приведено в таблице 4.22. 

 

 
Рисунок 4.23 – Интерфейс параметров входа 

 

Таблица 4.22 – Описание интерфейса настройки «сухие» контакты 

Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

Адаптивность 

входа 
Сильная 

Сильная/ 

слабая 

Режим сильной адаптивности входа 

применяется к дизель-генераторам или 

источникам входа с высокочастотными 

колебаниями входного тока, и коэффициент 

нелинейных искажений в этом режиме 

несколько хуже, но система более стабильна 
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Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

Режим слабой адаптивности входа 

применяется к источникам входа с более 

стабильными характеристиками, таким как 

питание от сети и источник переменного 

напряжения, и коэффициент нелинейных 

искажений в этом режиме лучше 

Задержка 

запуска между 

стойками (сек) 

2 2–120 

При переводе питания инвертора от батареи 

на питание от сети – управление временным 

интервалом перевода на питание от сети для 

каждой стойки путем установки задержки 

запуска интеллектуального генератора между 

стойками, чтобы уменьшить влияние ИБП на 

генератор или электросеть 

Время главного 

пуска 

выпрямителя 

(сек) 

10 0–60 

Ограничение 

тока на входе 
Включено 

Включено/ 

отключено 

В соответствии с фактическими 

потребностями пользователей установить 

необходимость контроля системой ИБП 

соблюдения предела входного тока для 

защиты генераторного оборудования 

Ограничение 

тока на входе 

(%) 

200 50–200 

Когда для параметра Input cur. limiting 

выбрано значение Enable (Включено), в этом 

параметре можно установить предельное 

значение тока на входе от сети. Его единицей 

измерения является процент от номинального 

входного тока в диапазоне от 50 % до 200 % в 

зависимости от выходной мощности 

генераторного оборудования 

 

 Параметры батареи 

Интерфейс меню параметров батареи показан на рисунке 4.24, а 

описание интерфейса приведено в таблице 4.23. 
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Рисунок 4.24 – Интерфейс параметров батареи 

 

Таблица 4.23 – Описание интерфейса параметров батареи 

Элемент настройки 
По 

умолчанию 
Варианты Описание 

Тип батареи 

Свинцово-

кислотная 

батарея 

Свинцово-

кислотная 

батарея/ 

Литиевая 

батарея 

Тип батареи, подключенной к 

системе ИБП. Поддерживаемый тип 

литиевой батареи – литий-железо-

фосфатная батарея 3,2 В 

Емкость батареи (Aч) 18 5 ~ 3000 
Емкость одной батареи, 

подключенной к системе ИБП 

Емкость батареи (Ач) 192 180 ~ 264 

Каждая обычная свинцово-

кислотная батарея, установленная в 

соответствии с общим числом 

элементов, подключенных к 

системе ИБП, имеет 6 элементов, 
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Элемент настройки 
По 

умолчанию 
Варианты Описание 

например, 32 батареи × 6=192 

элемента 

Комплект батарей 1 1~10 
Количество комплектов батарей, 

подключенных к системе ИБП 

Режим совместного 

использования 

комплекта батарей 

Общий 
Общий/ 

Независимый 

Несколько ИБП, подключенных 

параллельно, могут использовать 

или не использовать совместно 

один и тот же блок батарей 

Автоматическое 

самотестирование 

батареи 

Нет 

Выкл./По 

времени/ По 

напряжению 

После включения этой функции 

система ИБП автоматически 

переключится в режим питания от 

батареи для разрядки согласно 

соответствующим требованиям 

настройки 

Время от включения 

до запуска 

самотестирования 

00:00 00:00 ~ 23:59 

После включения автоматического 

самотестирования батареи система 

ИБП в установленное время 

переключится в режим питания 

инвертора от батареи для запуска 

диагностики разряда 

Время от выключения 

до запуска 

самотестирования 

06:00 00:00–23:59 

После включения автоматического 

самотестирования батареи система 

ИБП в установленное время 

переключится от инвертора батареи 

на инвертор сети 

Период 

автоматического 

самотестирования 

батареи (дни) 

60 30–90 

После включения автоматического 

самотестирования батареи система 

ИБП выполнит самотестирование 

разряда батареи в течение 

установленного периода времени в 

день в соответствии с 

установленным количеством дней 

Время 

самотестирования (ч) 
0,0 0.0 ~ 23.0 

После выбора опции включения 

самотестирования батареи для 

выполнения самотестирования по 

времени система ИБП выполнит 

самотестирование разряда 

инвертора в режиме питания от 

батареи в течение установленного 

периода времени и выйдет из 

режима самотестирования через 

установленное время. Обратить 
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Элемент настройки 
По 

умолчанию 
Варианты Описание 

внимание, что установленное время 

самотестирования батареи должно 

находиться в пределах 

установленного периода времени 

автоматического самотестирования, 

в противном случае 

самотестирование не будет 

выполнено 

Самотестирование под 

напряжением 

(В/элемент) 

1,70 1.60 ~ 1.90 

После выбора опции 

автоматического включения 

самотестирования батареи для 

самотестирования под 

напряжением система ИБП 

переключится в режим питания 

инвертора от батареи для 

самотестирования до тех пор, пока 

напряжение элемента батареи не 

достигнет установленного 

конечного напряжения 

самотестирования, а затем выйдет 

из режима самотестирования, или 

ИБП выйдет из режима 

самотестирования по достижении 

установленного времени окончания 

Сигнал превышения 

температуры батареи 

(℃) 

50 45 ~ 55 

Температуру батареи можно 

контролировать своевременно. 

Когда обнаруживается, что 

температура батареи выше точки 

сигнализации о высокой 

температуре или ниже точки 

сигнализации о низкой 

температуре, система подает 

аварийный сигнал 

Сигнал занижения 

температуры батареи 

(℃) 

-5 -20 ~ 5  

Сигнал 

предупреждения 
Отключено 

Включено/ 

Отключено 

Если функция сигнализации 

включена, система подаст 

аварийный сигнал, когда время 

резервного питания достигнет 

установленного значения 

Время резервного 5 3 ~ 30  
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Элемент настройки 
По 

умолчанию 
Варианты Описание 

питания (мин) 

Сигнал 

предупреждения 
Отключено 

Включено/ 

Отключено 

Если функция сигнализации 

включена, система издаст сигнал 

тревоги, когда оставшаяся емкость 

достигнет настроенного значения 

Остаточная емкость 

(%) 
20 5 ~ 50  

Коэффициент нагрузки 

(%) 
100 0 ~ 100 

Отношение фактической емкости 

батареи к номинальной емкости 

после использования батареи в 

течение определенного периода 

времени 

Предел зарядного тока 

(10А) 
0,10 0.05 ~ 0.15 

Пользователь может установить 

предел зарядного тока 

Плавающее 

напряжение 

(В/элемент) 

2,25 2.23 ~ 2.27 

Напряжение зарядки одиночных 

элементов в условиях плавающего 

заряда 

Напряжение 

стабилизации 

(В/элемент) 

2,31 2.30 ~ 2.40 

Напряжение зарядки одиночных 

элементов в условиях 

выравнивающего заряда 

Напряжение элементов 

в точке EOD (В) 
0,10 0 ~ 0.20 

Увеличьте значение этой настройки 

на основе напряжения одиночных 

элементов в точке EOD. Если 

напряжение одного элемента 

достигнет этого значения, система 

подаст предварительное 

предупреждение о конце разряда 

батареи 

Время разблокировки 

(мин) 
15 1 ~ 60 

Если число переключений между 

режимами питания инвертора от 

сети и от батареи достигает 5 раз в 

течение одного часа, ИБП будет 

заблокирован в режиме питания 

инвертора батареи. В этом 

параметре можно установить время, 

необходимое для разблокировки 

Максимальное время 

непрерывного разряда 

(ч) 

24,0 0 ~ 48.0 

Это максимальное время 

непрерывного разряда при условии 

разряда батареи. После того, как 

время разряда достигнет этого 

значения, если байпас нормальный, 
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Элемент настройки 
По 

умолчанию 
Варианты Описание 

система переключится на байпас. 

Если байпас ненормальный, 

система выключится и отключится 

Время интервала для 

батареи с 

выровненным зарядом 

(дни) 

7 0–15 

После нормального завершения 

последнего выравнивания заряда и 

преобразования его в 

дозированный, если батарея не 

разряжена, система установит 

необходимое время интервала для 

батареи с выровненным зарядом 

Интервал регулярного 

выравнивания (дни) 
60 30–180 

Когда процесс выравнивания заряда 

закончится и продолжительность 

достигнет интервала регулярного 

выравнивания, система 

автоматически выровняет заряд 

батареи 

Коррекция 

термокомпенсации 
Отключено 

Включено/ 

Отключено 

Если эта функция включена, 

система может автоматически 

выполнять коррекцию 

термокомпенсации значения 

напряжения дозированного заряда в 

соответствии с температурой 

батареи, а опорное значение 

термокомпенсации составляет 25 °С 

Коррекция 

термокомпенсации 

напряжения (мВ/℃-

элемент) 

3.3 0 ~ 6.0  

Напряжение 

одиночных элементов 

0.1C EOD (В/элемент) 

1,80 1.75 ~ 1.90 

Это напряжение одиночных 

элементов в точке EOD, когда 

разрядный ток равен 0,1 С 

Напряжение 

одиночных элементов 

0.1C EOD (В/элемент) 

1,60 1.60 ~ 1.75 

Это напряжение одиночных 

элементов в точке EOD, когда 

разрядный ток равен 1,0 С 

Продолжительность 

выравнивающего 

заряда постоянного 

напряжения (ч) 

48,0 0 ~ 100.0 

Это продолжительность 

выравнивающего заряда 

постоянного напряжения, когда 

батарея находится на стадии 

выравнивающего заряда. 

Продолжительность 

выравнивающего 

заряда постоянного 

24,0 0 ~ 100.0 

Это продолжительность 

выравнивающего заряда 

постоянного тока, когда батарея 
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1 

Элемент настройки 
По 

умолчанию 
Варианты Описание 

тока (ч) находится на стадии 

выравнивающего заряда 

 

 Параметры выхода 

Меню интерфейса параметров выхода показано на рисунке 4.25, а 

описание интерфейса приведено в таблице 4.24. 

 
Рисунок 4.25 – Интерфейс параметров выхода 

 

Таблица 4.24 – Описание интерфейса параметров выхода 

Элемент настройки 
По 

умолчанию 
Варианты Описание 

Скорость 

сопровождения вых. 

частоты (Гц/с) 

0.5 0.1 ~2.0 

Устанавливается в зависимости от 

нагрузочной способности. Если скорость 

сопровождения слишком мала, то при 

изменении частоты байпаса это приведет 

к рассинхронизации рабочей частоты 

инвертора и частоты байпаса 

Количество 

переходов в режим 

байпаса 

5 1~10 

Диапазон: 1–10 раз. По умолчанию: 5 раз. 

Если количество переходов в режим 

байпаса достигнет установленного 

значения в течение одного часа, система 

будет заблокирована. Если она находится 

в обычном режиме, то система будет 

заблокирована на стороне подачи 

питания байпаса; если она находится в 

режиме ECO, она будет заблокирована на 

стороне подачи питания инвертора 

Выходное 

напряжение (В) 
220 220/230/240 

Пользователь устанавливает это значение 

в соответствии с амплитудой выходного 

напряжения, приемлемой нагрузкой, 

которая должна быть установлена в 

состоянии отсутствия выходной 
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1 

Элемент настройки 
По 

умолчанию 
Варианты Описание 

мощности 

Выходная частота 

(Гц) 
50 50/60 

Пользователь устанавливает это значение 

в соответствии с частотой выходного 

напряжения, приемлемой нагрузкой, 

которая должна быть установлена в 

состоянии выключения 

Регулировка 

выходного 

напряжения (В) 

0,0 -5,0–5,0 

Точная настройка выходного напряжения 

в соответствии с распределением 

мощности на объекте потребителя 

Процент выходного 

тока в режиме 

самотестирования 

(%) 

80 20–100 

Это процент выходного тока в 

номинальном выходном токе в режиме 

самотестирования 

 

 Основные параметры 

Интерфейс меню основных параметров показан на рисунке 4.26, а 

описание интерфейса приведено в таблице 4.25. 

 

 
Рисунок 4.26 – Интерфейс основных параметров 

 

Таблица 4.25 – Описание интерфейса основных параметров 

Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

Один/ 

Параллельно 
Один 

Один/ 

Параллельно 

Устанавливается в соответствии с 

фактическим количеством онлайн юнитов 

в системе. Выбрать «Один», когда работает 

только один юнит. Выбрать 

«Параллельно», когда работают как 

минимум 2 юнита 

Идентификатор 

параллели 
1# 1~4 

Каждый юнит должен быть пронумерован 

в параллельной системе, и их номера не 

должны совпадать 
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1 

Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

Расширенный 

пароль 
/ 0–99999999 

Только авторизованные 

квалифицированные электрики могут 

использовать этот режим и изменять 

пароль. Пароль можно установить длиной 

1–8 цифр, и он не должен совпадать с 

паролем пользователя. Клиентам, которым 

необходимо узнать пароль, необходимо 

проконсультироваться с поставщиком 

Мастер настроек Включено 
Включено/ 

Отключено 

Если выбран вариант Включено, ИБП при 

следующем включении войдет в интерфейс 

быстрых настроек 

Установить 

ограничение 

изменения языка 

Выключено 
Включено/ 

Отключено 

После включения язык ограничивается 

английским и больше не может быть задан 

 

 Дополнительные параметры 

Интерфейс меню дополнительных параметров показан на рисунке 4.27, 

а описание интерфейса приведено в таблице 4.26. 

 

 

 
Рисунок 4.27 – Интерфейс дополнительных параметров 

Таблица 4.26 – Описание интерфейса параметров выхода 

Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

Режим работы Нормальный 

Нормальный/ECO/ 

Самотестирование/ 

Конвертер 

Выбрать соответствующий режим 

работы согласно потребностям 

пользователя. Это в целом 
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Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

нормальный рабочий режим 

LBS режим Нет 
Нет/Активный/ 

Пассивный 

Если клиенту необходимо 

использовать двойную систему 

шин, ее можно установить в 

зависимости от реальной 

ситуации 

Число единиц 

системы 
1 1~4 

Устанавливается в соответствии с 

фактическим количеством единиц 

системы ИБП, установленными 

пользователем 

Высота над 

уровнем моря (м) 
1000 0 ~ 5000 

Устанавливается в соответствии с 

реальной ситуацией на месте. 

Выходные параметры будут 

автоматически снижаться в 

соответствии с заданным 

значением. Подробную 

информацию см. в описании 

снижения номинальных 

характеристик в таблице 

«Технические параметры» 

Режим «Мастер-

unit/ Хост»  
Мастер-unit Мастер-unit/ Хост 

Этот элемент не требуется 

задавать. Он будет автоматически 

распределен параллельной 

системой. 

Гибернация Разрешено 
Разрешено/ 

Запрещено 

Если включено, зарядное 

устройство перейдет в состояние 

сна при выполнении условий 

перехода в режим сна. Если 

задано отключение, зарядное 

устройство не перейдет в 

состояние сна. 

Гиберн. время 

зарядного 

устройства (дни) 

28 28 ~ 60 

Если функция сна зарядного 

устройства включена, то после 

перехода в состояние сна зарядное 

устройство выйдет из него по 

истечении заданного времени. 

Параллельный 

сон 
Разрешено 

Разрешено/ 

Запрещено 

Установите параметр Paral. sys. 

hibernate в соответствии с 

конфигурацией системы и 

потребностями пользователя, 

чтобы параллельная система 

могла автоматически определять 
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Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

количество вводимых в работу 

ИБП или модулей в зависимости 

от текущей суммарной нагрузки. 

При условии обеспечения 

резервного питания запасной ИБП 

может быть отключен и переведен 

в спящий режим с целью 

безопасной работы и экономии 

электроэнергии. 

EOD перезагрузка Разрешено 
Разрешено/ 

Запрещено 

В режиме аномального 

переключения от сетевого 

питания на питание от батареи, 

когда ИБП выключен из-за 

разряда батареи (EOD), и вся 

система не может быть запитана 

от байпаса и выключена, система 

автоматически перезапустится, 

если эта настройка включена, 

когда сетевое питание будет 

восстановлено. Если эта 

настройка отключена, 

пользователю необходимо 

вручную включить ИБП после 

устранения неисправности или 

изменить настройку EOD restart на 

включенную. 

Задержка EOD 

перезагрузки 

(мин) 

10 1 ~ 1440 

Если параметр EOD restart 

включен, то после отключения 

питания системы EOD и 

восстановления электропитания 

будет выполнена задержка на 

настроенное время, а затем 

система автоматически запустит 

выход инвертора. 

Принудительное 

переключение на 

байпас 

Отключено 
Отключено/ 

Включено 

Если выбран вариант Enabled и 

системе ИБП необходимо 

переключиться на байпас, система 

ИБП переключится в режим 

байпаса для подачи питания, даже 

если напряжение байпаса является 

ненормальным. Когда байпас 

сверхвысокого напряжения, 

система ИБП не может 
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Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

переключиться в режим байпаса 

для подачи питания. 

Переключение на 

байпас при 

ударной нагрузке 

Включено 
Включено/ 

Отключено 

Если включить этот параметр, 

система переключится в режим 

питания от байпаса на некоторое 

время, когда ударная нагрузка 

заставит выходное напряжение 

системы ИБП быстро снизиться. 

EPO-функция Включено 
Включено/ 

Отключено 

Установка включения функции 

аварийного отключения в 

соответствии с фактическими 

потребностями клиента. 

Действия при 

EPO 
Байпас 

Байпас, отключение 

выхода 

В соответствии с фактическими 

потребностями пользователей 

установите соответствующее 

действие системы ИБП, которое 

заключается в переключении на 

байпас или отключении выхода 

при срабатывании сигнализации 

EPO. По умолчанию выбрать 

Shutdown. 

Проверка 

состояния 

пластины 

Включено 
Включено/ 

Отключено 

Если это параметр включен, 

система проверит состояние 

установки пластины крышки для 

технического обслуживания. 

Короткое 

замыкание 
Байпас 

Байпас, отключение 

выхода 

При коротком замыкании на 

выходе в системе ИБП система 

ИБП переключится на байпас или 

отключит выход. 

Перегрузка 

байпаса 

Отключение 

выхода 

Отключение выхода, 

бездействие 

В соответствии с фактическими 

потребностями пользователей, 

когда наступит время перегрузки 

байпаса, система ИБП продолжит 

работать с нагрузками в режиме 

байпаса или отключит выход. 

 

 Настройки срока действия гарантии 

Интерфейс меню настроек срока действия гарантии показан на рисунке 

4.28, а описание интерфейса приведено в таблице 4.27. 
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Рисунок 4.28 – Интерфейс настроек срока действия гарантии 

 

Таблица 4.27 – Описание интерфейса настроек срока действия гарантии 

Элемент 

настройки 

По 

умолчанию 
Варианты Описание 

Батарея 

установлена 

2025-01-01 

00:00:00 
Любое значение 

Нажать всплывающее окно, чтобы 

подтвердить обновление до текущего 

времени. 

Гарантийный 

срок батареи 

(год) 

3 1~50 

Устанавливается в соответствии с 

фактическим временем гарантии на 

батареи для пользователей. 

Гарантия на 

ИБП истекает 

2025-01-01 

00:00:00 

Не 

устанавливается 

Время истечения гарантии автоматически 

формируется в зависимости от времени 

установки и гарантийного срока. Если 

системное время превышает гарантийный 

срок, в строке состояния главной 

страницы отобразится информация о 

гарантии. 

ИБП 

установлен 

2024-01-01 

00:00:00 
Любое значение 

Нажать всплывающее окно, чтобы 

подтвердить обновление до текущего 

времени. 

Гарантийный 

срок ИБП (год) 
3 1~50 

Устанавливается в соответствии с 

фактическим сроком гарантии на ИБП для 

пользователей. 

Гарантийный 

срок ИБП 

истекает 

2027-01-01 

00:00:00 

Не 

устанавливается 

Время истечения гарантии автоматически 

формируется в зависимости от времени 

установки и гарантийного срока. Если 

системное время превышает гарантийный 

срок, в строке состояния главной 

страницы отобразится информация о 

гарантии. 

 

 Список событий 
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 В таблице 4.28 приведены события из журнала истории ИБП 

Таблица 4.28 – Список журнала истории 

Последовательность 

строк 
ЖК-дисплей Описание 

230 
Низкое напряжение 

аккумулятора (DOD) 
Низкое напряжение аккумулятора 

231 
Время окончания разряда 

аккумулятора (EOD) 
Окончание разряда аккумулятора 

232 Сбой байпаса Сбой байпаса 

233 Сбой вентилятора Сбой вентилятора 

245 
Выключатель обслуживания 

ИБП закрыт 
Блок обслуживания закрыт 

336 

Системная плата и модуль 

инвертора МОГУТ быть 

отключены 

Связь системной платы и модуля 

инвертора МОЖЕТ быть 

отключена 

337 
Один и тот же адрес у 

нескольких инверторов 

Адрес нескольких инверторов 

одинаков 

352 

МОЖЕТ ЛИ быть нарушена 

связь между системной 

платой 

МОЖЕТ ЛИ быть нарушена связь 

между системной платой 

366 
Частота за пределами 

диапазона отслеживания 

Частота обхода за пределами 

диапазона отслеживания 

368 
Повышенное напряжение 

фазы байпаса 

Ненормальное напряжение 

байпаса 

369 
Пониженное напряжение 

фазы байпаса 

Ненормальное напряжение 

байпаса 

370 Байпас по частоте Ненормальная частота байпаса 

371 Байпас под частотой  Ненормальная частота байпаса 

372 
Ошибка последовательности 

фаз байпаса 

Последовательность напряжения 

байпаса обратная 

373 Потеря фазы байпаса Неисправность электросети  

374 
Дисбаланс напряжения фазы 

байпаса 

Напряжение байпаса не 

сбалансировано 

375 

Быстрая проверка 

напряжения байпаса 

ненормальное 

Последовательность напряжения 

байпаса обратная 

376 Избыточный ток байпаса Избыточный ток байпаса 

377 
Перенапряжение в режиме 

ECO -байпаса 

Ненормальное напряжение 

байпаса в модели ECO 

378 

Быстрое снижение 

напряжения в режиме ECO -

байпаса 

Ненормальное напряжение 

байпаса в модели ECO 

379 
Повышенная частота ECO -

байпаса 

Ненормальная частота байпаса в 

модели ECO Ненормальная 

380 
Пониженная частота ECO -

байпаса 

Ненормальная частота байпаса в 

модели ECO  

381 
Быстрое понижение 

напряжения ECO -байпаса  

Быстрый байпас при пониженном 

напряжении в модели ECO  

382 Ошибка последовательности Ошибка последовательности фаз 
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Последовательность 

строк 
ЖК-дисплей Описание 

фаз ECO -байпаса байпаса в модели ECO 

383 
Потеря нейтрали в режиме 

ECO-байпаса 

Потеря нейтрали байпаса в 

режиме ECO 

396 
Перегрев байпасного 

радиатора  

Перегрев радиатора в байпасе 

418 
Напоминание о техническом 

обслуживании аккумулятора 

Напоминание о техническом 

обслуживании аккумулятора 

419 
Время разрядки аккумулятора 

истекло 

Батарея разряжается до истечения 

времени 

420 

421 

Напряжение разрядки 

аккумулятора истекло 
Окончание разряда аккумулятора 

421 Перегрев аккумулятора Перегрев аккумулятора 

422 
Понижение температуры 

аккумулятора 

Понижение температуры 

аккумулятора 

451 
Сбой самопроверки 

аккумулятора 
Сбой теста аккумулятора 

452 
Ненормальный выходной 

сигнал 

Ненормальное напряжение или 

частота  

464 Перенапряжение на входе 
Ненормальное входное 

напряжение 

465 Вход под напряжением 
Ненормальное входное 

напряжение 

466 Входной сигнал по частоте Ненормальная входная частота 

467 Входная частота Ненормальная входная частота  

468 
Ошибка последовательности 

фаз ввода  

Последовательность фаз ввода 

обратная 

469 Потеря фазы на входе Потеря фазы на входе 

470 
Дисбаланс входного 

напряжения 

Входное напряжение не 

сбалансировано 

471 
Быстрая проверка входного 

напряжения ненормально 
Короткое замыкание на выходе 

472 Перегрузка по входному току Перегрузка по току на входе 

473 Дисбаланс входного тока Входной ток не сбалансирован 

474 
Потеря нулевого провода на 

входе 
Потеря нейтрали входной сети 

475 
Неисправность входного 

предохранителя 

Неисправность входного 

предохранителя 

476 
Ограничена входная 

мощность 

Ограничена входная мощность 

477 

Частое переключение между 

сетями и перегрузка 

аккумулятора 

Время передачи данных (от сети к 

батарее) за 1 час превышает 

предельное 

478 Перегрузка входного сигнала Перегрузка на входе 

479 Зарезервировано  

480 Отсоединение аккумулятора 
Отсоединены кабели 

аккумулятора. 

481 Перегрев батареи Перегрев батареи 
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Последовательность 

строк 
ЖК-дисплей Описание 

482 Сбой самопроверки батареи Сбой теста батареи 

483 Перенапряжение батареи Перенапряжение батареи 

484 
DOD пониженного 

напряжения аккумулятора 

Напряжение батареи при разрядке 

ниже точки «прогрева при низком 

напряжении» 

485 
Пониженное напряжение 

аккумулятора EOD 

При разрядке напряжение 

аккумулятора ниже точки 

«окончания разряда» 

486 
Чрезмерная зарядка 

аккумулятора 
Чрезмерная зарядка аккумулятора 

487 
Низкая температура 

аккумулятора  
Низкая температура аккумулятора 

488 

Сбой аппаратного 

обеспечения батареи от 

перенапряжения 

Сбой аппаратного обеспечения 

батареи от перенапряжения 

489 
Перегрузка по току при 

зарядке аккумулятора 

Перегрузка по току при зарядке 

аккумулятора 

490 
Перегрузка по току при 

разрядке аккумулятора 

Перегрузка по току при разрядке 

аккумулятора 

491 

Разомкнутая цепь 

переключателя зарядного 

устройства 

Реле зарядного устройства 

разомкнуто 

492 

Короткое замыкание 

переключателя зарядного 

устройства 

Короткое замыкание реле 

зарядного устройства 

493 
Время сверхурочной 

разрядки аккумулятора 

Время сверхурочной разрядки 

аккумулятора 

494 

Обратное подключение 

аккумулятора 

Полюс батареи (положительный и 

отрицательный) противоположны 

друг другу 

495 
Потеряна нейтральность 

аккумулятора 

Потеряна нейтральность 

аккумулятора 

521 Сбой плавного запуска PFC Сбой плавного запуска PFC 

528 
Перегрев модуля IGBT 

выпрямителя 
Перегрев выпрямителя 

529 
Сбой чтения-записи 

выпрямителя E2PROM 

Сбой чтения-записи выпрямителя 

E2PROM 

546 
Сбой плавного запуска 

зарядного устройства 

Сбой плавного запуска зарядного 

устройства 

547 
Перенапряжение зарядного 

устройства 

Сбой зарядного устройства 

548 

Сбой оборудования зарядного 

устройства от 

перенапряжения 

Сбой зарядного устройства 

549 
Пониженное напряжение 

зарядного устройства 

Неисправность зарядного 

устройства 

568 
Защита первичного заряда 

литиевой батареи  

Сработала система первичной 

защиты литиевой батареи BMS от 

заряда  
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Последовательность 

строк 
ЖК-дисплей Описание 

569 
Защита первичного разряда 

литиевой батареи 

Первичная защита литиевой 

батареи от разряда ВMS система 

сработала 

570 
Защита вторичного заряда 

литиевой батареи 

Вторичная защита литиевой 

батареи от заряда BMS сработала 

система 

571 
Защита вторичного разряда 

литиевой батареи 

Вторичная защита литиевой 

батареи от разряда ВMS сработала 

система 

572 
Защита от третичного заряда 

литиевой батареи 

Система третичной защиты 

литиевой батареи от заряда BMS 

сработала 

573 
Защита от третичного разряда 

литиевой батареи 

Защита от третичного разряда 

литиевой батареи BMS система 

сработала  

574 

Заряд литиевой батареи

 пред

упреждение 

Заряд литиевой батареи 

ненормальный 

575 
Предупреждение о разряде 

литиевой батареи 

Ненормальный разряд литиевой 

батареи 

576 Неправильный ввод Неправильный ввод 

592 
Короткое замыкание шины на 

входе 

Замыкание на шине постоянного 

тока на входе 

593 Неисправность шинопровода Неисправность шинопровода 

594 Перенапряжение на шине  
Перенапряжение шины 

постоянного тока  

595 
Напряжение на шине Шина постоянного тока под 

напряжением 

596 
Дисбаланс напряжения на 

шине 

Дисбаланс напряжения шины 

постоянного тока 

608 Перенапряжение инвертора Перенапряжение инвертора 

609 Инвертор под напряжением  Инвертор под напряжением 

610 
Превышен дисбаланс 

напряжения инвертора  
Дисбаланс напряжения инвертора  

611 

643 

Компонент постоянного тока Компонент постоянного тока 

превышен 

612 
Перегрузка модуля инвертора 

105%  

Время ожидания инвертора при 

перегрузке 105 % 

613 
Перегрузка модуля инвертора 

110%  

Время ожидания инвертора при 

перегрузке 110 % 

614 
Перегрузка модуля инвертора 

125%  

Время ожидания инвертора при 

перегрузке 125 % 

615 
Перегрузка модуля инвертора 

150%  

Время ожидания инвертора при 

перегрузке 150 % 

616 
Короткое замыкание на 

выходе инвертора 
Короткое замыкание на выходе 

617 
Сигнализация перегрузки 

модуля инвертора 
Перегрузка инвертора 
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Последовательность 

строк 
ЖК-дисплей Описание 

626 Перегрузка на 125 % 
Время ожидания при превышении 

нагрузки 125 % 

627 Перегрузка на 135 % 
Время ожидания при превышении 

нагрузки 135 % 

628 Перегрузка на 150 %  
Время ожидания при превышении 

нагрузки 150 % 

629 
Перегрузка на 200 % 

Сигнализация 

Время ожидания при превышении 

нагрузки 200 % 

630 
Сигнализация о перегрузке 

байпаса 
Байпас при перегрузке 

640 
Сбой плавного пуска 

инвертора 

Сбой плавного пуска инвертора 

641 Сбой фазовой синхронизации Сбой фазовой синхронизации 

642 
Частое переключение между 

байпасом и инвертором 

Время передачи (от инвертора к 

байпасу) в 1 час превышает 

предел 

643 
Достигнуто время плавного 

пуска инвертора 

Достигнуто время плавного пуска 

инвертора 

644 
Дисбаланс тока параллельной 

работы 

Дисбаланс тока параллельной 

работы 

645 Сбой захвата Сбой захвата 

646 Сбой загрузки Сбой нагрузки 

647 
Соседний ИБП запрашивает 

переключение на байпас 

Соседний ИБП запрашивает 

переключение на байпас 

648 
Неисправность провода 

параллельной работы 
Ошибка в параллельном кабеле 

649 Сбой подключения драйвера Сбой подключения драйвера 

650 
Аномальная синхронная 

прямоугольная волна  

Аномальная синхронная 

прямоугольная волна 

651 
Сбой самопроверки 

инвертора 
Сбой самопроверки инвертора 

656 
Перегрев радиатора 

инвертора 
Перегрев инвертора 

657 
Сбой работы инвертора 

E2PROM 
Сбой работы инвертора E2PROM 

658 
Связь между DSP инвертора 

и монитором сбой 

Сбой связи между инвертором 

DSP и монитором 

663 Аварийное отключение Аварийное отключение питания 

672 
Разомкнутая цепь реле 

инвертора Короткое 
Разомкнутая цепь реле инвертора 

673 
Короткое замыкание реле 

инвертора 

Короткое замыкание реле 

инвертора 

676 
Сбой связи SPI между 

выпрямитель и инвертором 

Сбой связи SPI между 

выпрямителем и инвертором 

688 
Выходное перенапряжение 

Выходное пониженное 
Выходное перенапряжение  

689 
Пониженное напряжение на 

выходе 

Пониженное напряжение на 

выходе 
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Последовательность 

строк 
ЖК-дисплей Описание 

704 
Сбой быстрой проверки 

инвертора  

Сбой быстрой проверки инвертора 

неисправность 

705 
Неисправность инвертора с 

отрицательным питанием  

Неисправность инвертора с 

отрицательным питанием 
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5 Эксплуатация 

 Запуск ИБП 

 Запуск в обычном режиме 

После завершения установки ИБП должен быть запущен инженером-

наладчиком. 

Необходимо выполнить следующие действия: 

− убедиться, что все автоматические выключатели разомкнуты и на 

выходе ИБП нет короткого замыкания; 

− замкнуть выходной и входной выключатели, после чего ИБП начнет 

инициализацию. Если система имеет два входа, закрыть оба входных и 

байпасных выключателя; 

− загорится ЖК-дисплей перед корпусом. Система переходит на 

домашнюю страницу; 

− обратите внимание на индикатор энергопотребления на домашней 

странице и обратите внимание на светодиодные индикаторы; 

− через 30 с отключается статический выключатель байпаса, и на выход 

подается питание по байпасу. Затем инвертор запускается. Если параметр 

«Вход с трансформатором» включен, байпас не будет работать во время 

запуска; 

− ИБП переключается с байпаса на инвертор после того, как инвертор 

переходит в нормальный режим; 

− ИБП находится в обычном режиме. Отключите автоматические 

выключатели аккумуляторной батареи и ИБП начнет заряжать аккумулятор; 

− запуск завершен. 

 Примечание - При запуске системы будут загружены сохраненные настройки. 

Пользователи могут просматривать все инциденты в процессе запуска, проверяя 

журнал исторических записей. 

 Запуск от аккумулятора 

Запуск для модели аккумулятора относится к холодному запуску 

аккумулятора. Шаги для запуска заключаются в следующем: 

− убедиться, что аккумулятор правильно подключен. 

− закрыть выключатели внешних аккумуляторов и нажать красную 

кнопку (расположенную на интерфейсе связи перед ИБП) через 60 с. 

Питание ИБП будет осуществляться от аккумулятора, и на ЖК-дисплее 

отобразится домашняя страница. 
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− после этого нажать кнопку холодного запуска на ЖК-дисплее, как 

показано на рисунке 5.1. ИБП запустится, и система перейдет в режим 

работы от батареи через 30 с. 

− замкните изоляцию внешнего выходного источника питания для 

питания нагрузки, и система будет работать от батареи. 

 

 
Рисунок 5.1 – Кнопка холодного запуска на ЖК-дисплее 

 Порядок переключения между режимами работы 

 Перевод ИБП из обычного режима в режим работы от батареи 

ИБП 

Перевод ИБП из обычного режима в режим работы от батареи ИБП 

переключается на режим работы от аккумулятора сразу после отключения 

входного выключателя от сети или при неправильной подаче питания на вход 

переменного тока. 

 Переключение ИБП из обычного режима в режим байпаса 

Необходимо следовать по пути, выбрав значок «ВКЛ.», чтобы 

перевести систему в режим обхода, как показано на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Операция переключения ИБП в режим обхода 

 

ВНИМАНИЕ 

Убедитесь, что байпас работает нормально, прежде чем 

переводить его в режим байпаса. Иначе это может привести к 

сбою. 

 

 Переключение ИБП из режима байпаса в обычный режим 

Необходимо следовать по пути, выбрав значок «Выкл.», система 

перейдет в обычный режим. 

 Примечание - Обычно система переходит в обычный режим автоматически. 

Эта функция используется, когда частота байпаса превышает допустимую норму и когда 

системе необходимо перейти в обычный режим вручную. 

 Переключение ИБП из обычного режима в режим байпаса для 

обслуживания 

Следующие инструкции могут перевести нагрузку с выхода инвертора 

ИБП на источник питания технического байпаса, который используется для 

обслуживания ИБП. 

− переведите ИБП в режим байпаса, следуя разделу 5.2.2; 

− открыть выключатель аккумуляторной батареи и закрыть 

выключатель технического байпаса. Затем нагрузка будет запитана через 

байпас обслуживания и статический байпас; 

− питание нагрузки осуществляется через байпас обслуживания. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Необходимо следовать по пути, выбрав значок «Выкл.», система перейдет в 

нормальный режим. После снятия крышки с предохранителя технического 

байпаса, система автоматически перейдет в режим обхода. 

Перед выполнением этой операции подтвердите сообщения на ЖК-дисплее, 

чтобы убедиться, что байпасное питание работает нормально и инвертор 

синхронен с ним, чтобы не допустить короткого прерывания питания нагрузки. 

 

 

ОПАСНОСТЬ 

Даже при выключенном ЖК-дисплее клеммы ввода и вывода могут оставаться 

под напряжением.  

Если вам необходимо обслуживать модуль питания, подождите 10 мин, чтобы 

полностью разрядить конденсатор шины постоянного тока, прежде чем снимать 

крышку. 
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 Переключение ИБП в обычный режим из режима обходного 

обслуживания 

Следующие процедуры могут перевести нагрузку из режима обходного 

обслуживания на мощность инвертора. 

− после завершения технического обслуживания закрыть байпасный 

выключатель, и статический выключатель байпаса будет включен через 30 с 

после того, как загорится сенсорный ЖК-экран, индикатор 

энергопотребления байпаса будет в порядке, и нагрузка будет питаться через 

байпас обслуживания и статический байпас; 

− отключите выключатель технического байпаса и закрепите защитную 

крышку, после чего на нагрузку подается питание через байпас. Запускается 

выпрямитель, за которым следует инвертор; 

− через 60 с система переходит в нормальный режим. 

 

ВНИМАНИЕ 

Система будет оставаться в режиме байпаса до тех пор, пока не будет 

зафиксирована крышка предохранителя для обслуживания байпаса. 

 

 Обслуживание аккумулятора 

Если аккумулятор не разряжается в течение длительного времени, 

необходимо проверить состояние аккумулятора. 

Войти в меню «Поддержка», как показано на рисунке 5.3 и выбрать 

значок «Тест батареи 2», далее система перейдёт в режим разряда 

аккумулятора. Система будет разряжать аккумуляторы до тех пор, пока не 

будет подан сигнал тревоги о низком напряжении аккумулятора. 

Пользователи могут остановить разрядку с помощью значка «Остановить 

тест батареи». При появлении значка «Тест батареи 1» аккумуляторы будут 

разряжаться примерно в течение 30 с, а затем снова перейдут в обычный 

режим. 
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Рисунок 5.3 – Страница обслуживания аккумулятора 

 EPO 

Кнопка EPO, расположенная на домашней странице (на рисунке 5.4), 

предназначена для отключения ИБП в аварийных условиях (например, при 

пожаре, затоплении и т.д.). Для этого просто нажать кнопку EPO, и система 

выключит выпрямитель, инвертор и немедленно прекратит подачу питания 

на нагрузку (включая инвертор и байпасный выход), а аккумулятор 

перестанет заряжаться или разряжаться. Если функция ввода присутствует, 

схема управления ИБП останется активной; однако выход будет отключен. 

Чтобы полностью изолировать ИБП, пользователям необходимо отключить 

внешний сетевой вход от ИБП. 

 

 
Рисунок 5.4 – Порт ЕРО в интерфейсе связи 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

При срабатывании ЕРО нагрузка не питается от ИБП. Будьте осторожны 

при использовании функции ЕРО. 

 Установка системы параллельной работы 

 Схема параллельной системы 

Можно подключить до четырех ИБП параллельно, схема представлена 

на рисунке 5.5. 
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Рисунок 5.5 – Схема параллельного подключения четырех ИБП 

 

Параллельная плата расположена в задней части корпуса ИБП. 

Все параллельные кабели предназначены для экранирования с двойной 

изоляцией и подключаются между ИБП, образуя петлю, как показано на 

рисунке 5.6. 

 

 
Рисунок 5.6 – Параллельное подключение 
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 Настройка параллельной системы 

Подключение параллельной системы. 

Для установки в полевых условиях, соединить кабели проводом 

одинаковой длины. 

Для обеспечения одинакового использования всех устройств и 

соблюдения соответствующих правил подключения применяются 

следующие требования: 

− все устройства должны иметь одинаковую мощность и подключаться 

к одному и тому же источнику байпаса; 

− байпас и основные входные источники должны быть подключены к 

одному и тому же потенциалу нейтрали; 

− любое УЗО (устройство обнаружения остаточного тока), если оно 

установлено, должно иметь соответствующую настройку и располагаться 

выше точки подключения общей нейтрали. В качестве альтернативы 

устройство должно контролировать токи системы защитного заземления. 

Необходимо обратиться к предупреждению о высоком токе утечки в первой 

части данного руководства; 

− выходы всех ИБП должны быть подключены к общей выходной 

шине. 

Настройка программного обеспечения параллельной системы: чтобы 

изменить настройки параллельной системы, выполнить следующие действия. 

При использовании программного обеспечения для мониторинга от 

производителя выбрать страницу «Настройки», как показано на рисунке 5.7. 

 

 
Рисунок 5.7 – Интерфейс параллельной настройки 
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Установите для "Режима работы системы" значение "Параллельный 

режим", а для параметра - количество параллельно подключенных устройств. 

Например, для настройки идентификатора устройства с системой из 3-х 

параллельно подключенных устройств установите число от 0 до 2 для этих 3-

х устройств соответственно. 

Перезапустите ИБП после завершения настройки. На этом настройка 

завершена. Убедитесь, что все выходные параметры должны быть 

установлены одинаково. 

Когда все подключения и настройки будут завершены, выполните 

следующие действия для работы с параллельной системой: 

− отключите выходной и входной прерыватели первого блока. 

Дождитесь запуска байпасного статического выключателя и выпрямителя 

(примерно через 90 с); система перейдет в нормальный режим. Проверьте, 

нет ли каких-либо сигналов тревоги на ЖК-дисплее, и убедитесь, что 

выходное напряжение правильное или нет; 

− включите второй блок, выполнив ту же операцию, что и в пункте 1; 

блок подключится к параллельной системе автоматически; 

− включите остальные блоки один за другим и проверьте информацию 

на ЖК-дисплее; 

− проверьте распределение нагрузки при определенной приложенной 

нагрузке. 
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6 Техническое обслуживание 

 Меры предосторожности 

Только сертифицированные инженеры имеют право обслуживать ИБП. 

Компоненты или печатные платы следует разбирать сверху донизу, 

чтобы предотвратить любой наклон из-за высокого центра тяжести корпуса. 

Для обеспечения безопасности перед техническим обслуживанием 

измерьте напряжение между рабочими частями и землей с помощью 

мультиметра, чтобы убедиться, что напряжение ниже опасного, т. е. 

напряжение постоянного тока ниже 60 В постоянного тока, а максимальное 

напряжение переменного тока ниже 42,4 В переменного тока. 

Подождите 10 мин, прежде чем открывать крышку модуля питания или 

байпас после извлечения из корпуса. 

 Инструкция по обслуживанию ИБП 

Что касается технического обслуживания ИБП, необходимо обратиться 

к главе 5.2.4 за инструкциями по переводу в режим обслуживания байпаса.  

После технического обслуживания повторно переведите ИБП в 

обычный режим в соответствии с главой 5.2.5. 

 Инструкция по обслуживанию аккумуляторной батареи 

Для свинцово-кислотной батареи, не требующей технического 

обслуживания, при техническом обслуживании аккумулятора в соответствии 

с требованиями срок службы аккумулятора может быть увеличен. Срок 

службы аккумулятора в основном определяется следующими факторами: 

− установка. аккумулятора следует размещать в сухом и прохладном 

месте с хорошей вентиляцией. Избегать попадания прямых солнечных лучей 

и храните вдали от источников тепла. При установке убедитесь в правильном 

подключении батарей с аналогичными характеристиками; 

− температура. Наиболее подходящая температура хранения – от плюс 

20 °С до плюс 25 °С. Срок службы аккумулятора сократится, если 

аккумулятор используется при высокой температуре или в состоянии 

глубокой разрядки. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации 

изделия; 

− ток зарядки/разрядки. Оптимальный зарядный ток для свинцово-

кислотного аккумулятора составляет 0,1 С. Максимальный ток для 
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аккумулятора может составлять 0,3 С. Рекомендуемый ток разряда 

составляет от 0,05 С до 3 С; 

− напряжение зарядки. Большую часть времени аккумулятор находится 

в режиме ожидания. Когда питание работает нормально, система заряжает 

аккумулятор в режиме boost (постоянное напряжение с ограниченным 

максимумом) до полного, а затем переводит в состояние плавающего заряда; 

− глубина разряда. Избегать глубокой разрядки, иначе это значительно 

сократит срок службы аккумулятора. Когда ИБП работает в режиме 

автономной работы с небольшой нагрузкой или без нагрузки в течение 

длительного времени, это приведет к глубокому разряду аккумулятора; 

− периодически проверять нет ли каких-либо отклонений в работе 

аккумулятора, измерьте, соответствует ли напряжение на каждом 

аккумуляторе. Периодически разряжать аккумулятор. 

 ВНИМАНИЕ 

 

Необходим ежедневный осмотр! Регулярно проверять и подтверждать 

следующее: соединение с батареей затянуто; от батареи не выделяется 

чрезмерного тепла. Если аккумулятор протек или поврежден, его необходимо 

заменить, хранить в контейнере, устойчивом к воздействию серной кислоты, и 

утилизировать в соответствии с местными правилами 

Отработанный свинцово-кислотный аккумулятор относится к виду 

опасных отходов и является одним из основных загрязняющих веществ, 

контролируемых правительством. Следовательно, его хранение, 

транспортировка, использование и утилизация должны соответствовать 

национальным или местным нормативным актам и законам об утилизации 

опасных отходов и отработанных батареек или другим стандартам. Согласно 

национальному законодательству, отработанные свинцово-кислотные 

аккумуляторы должны быть переработаны и использованы повторно, и 

запрещается утилизировать аккумуляторы другими способами, кроме 

вторичной переработки.  

Самовольный выброс отработанных свинцово-кислотных 

аккумуляторов или другие ненадлежащие методы утилизации приводят к 

серьезному загрязнению окружающей среды. В случае самовольного выброса 

отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов лицо физическое или 

юридическое несет юридическую ответственность в соответствии с 

законодательством. 
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7 Технические характеристики 

 ИБП разработан в соответствии со следующими европейскими и 

международными стандартами, представленными в таблице 7.1 

Таблица 7.1 – Соответствие европейским и международным стандартам 

Пункт Нормативная справка 

Общие требования безопасности к 

ИБП, используемым в зонах 

доступа оператора 

EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1 

к электромагнитной совместимости 

(ЭМС) требования к ИБП  
EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2 (СЗ) 

Метод определения рабочих 

характеристик и требований к 

испытаниям ИБП 

EN50091-3/IEC62040-3/AS 62040-3 (VFI SS 111) 

 

 Примечание – Вышеупомянутые стандарты на продукцию включают 

соответствующие положения о соответствии общим стандартам IEC и EN стандартам 

безопасности (IEC/EN/AS60950), электромагнитного излучения и невосприимчивости 

(серия IEC/EN/AS61000) и конструкции (серии IEC/EN/AS60146 и 60950). 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Данное изделие соответствует требованиям по электромагнитной 

совместимости для ИБП категории СЗ и не подходит для медицинского 

оборудования 

 Характеристики окружающей среды представлены в таблице 7.2 

Таблица 7.2 – Характеристики окружающей среды 

Элементное значение 
Единица 

измерения 
10-30 кВА 40-60 кВА 

Уровень акустического 

шума на расстоянии 1 м 
дБ < 60  < 65  

Рабочая высота м 
≤ 1000, нагрузка снижена на 1 % на 100 м с 

1000 м и 2000 м 

Относительная влажность % 0-95, без конденсации 

Рабочая температура ⁰С 

При повышении температуры на каждые 10 °C 

выше 20 °C срок службы батареи сокращается 

вдвое 

вдвое при каждом повышении 

температуры на 10 ° С выше 20 ° С 
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Уровень сейсмической 

активности 
 до 9 баллов по MSK-64 

Температура хранения ИБП ⁰С От минус 40 до плюс 70 

 Механические характеристики приведены в таблице 7.3 

Таблица 7.3 – Механические характеристики корпуса 

Параметр 
Единица 

измерения 
10 кВА 15 кВА 20 кВА 30 кВА 40 кВА 60 кВА 

Габариты 

(Ш× В × Г) 
мм 250×720×560 

250×720×560 

250×800×700 

250×720×560 

250×800×700 

250×840×650 

250×840×930 

250×720×560 

250×780×1185 
250×790×560 

Вес, кг 31/82 33/131 33/145 42/215 42/300 48 

Цвет, N /A ЧЕРНЫЙ, RAL 7021 

Степень 

защиты IEC 

(60529) 
N/A IP20 

 Технические характеристики приведены в таблице 7.4 

Таблица 7.4 –Технические характеристики изделия 

Модель 
SGO010KL33– 

TW/PW 

SGO015KL33– 

TW/PW 

SGO020KL33– 

TW/PW 

SGO030KL33– 

TW/PW 

SGO040KL33– 

TW/PW 

SGO060KL33– 

TW/PW 

Номинальная 
мощность 

10 кВА/10 кВт 15 кВА/ 15 кВт 20 кВА/20 кВт 30 кВА/30 кВт 40 кВА / 40 кВт 60 кВА / 60 кВт 

Входной выпрямитель переменного тока от сети 

Номинальное входное 
напряжение 

380/400/415 (3 фазы + нейтраль + Заземление) 

Номинальная частота 50/60 Гц (Автоматическое определение) 

Диапазон входного 
напряжения 

304 ~ 478 В переменного тока (линейный), полная нагрузка 
228 В ~ 304 В переменного тока (линейный), линейное уменьшение нагрузки в соответствии с 

минимальным фазным напряжением 

Диапазон входных 
частот 

40 Гц ~ 70 Гц 

Коэффициент входной 
мощности 

> 0,99 

Искажение входного 

тока THDi 
< 5 % (полная нелинейная нагрузка) 

Вход байпасной сети 
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Модель 
SGO010KL33– 

TW/PW 

SGO015KL33– 

TW/PW 

SGO020KL33– 

TW/PW 

SGO030KL33– 

TW/PW 

SGO040KL33– 

TW/PW 

SGO060KL33– 

TW/PW 

Номинальное 
напряжение байпаса 

380/400/415 В переменного тока (линейный) 

Номинальная частота 50/60 Гц 

Диапазон напряжения 
байпаса 

С возможностью настройки, по умолчанию -20 % ~ + 15 % Верхнее ограничение: + 10 %, 

+ 15 %, + 20 %, + 25 %. Нижнее ограничение: -10 %, -15 %, -20 %, -30 %, -40 % 

Диапазон частот 
байпаса 

С возможностью настройки, ± 1 Гц, ± 3 Гц, ± 5 Гц 

Перегрузка байпаса 

125 % длительной эксплуатации 

125 % ~ 130 % в течение10 мин 

130 % ~ 150 % в течение 1 мин 

150 % ~ 400 % в течение 1 с 

> 400 %, менее 200 мс 

Максимальный ток 
нейтрального кабеля 

1,7 × In 

Время переключения 
(между байпасом и 
инвертором) 

Синхронизированная передача: 0 мс 

Мощность инвертора 

Номинальное 

напряжение инвертора 
380/400 / 415 В переменного тока (линейный) 

Номинальная частота 50/60 Гц 

Коэффициент 
выходной мощности 

1 

Регулировка 
напряжения 

± 1 % (линейная нагрузка) 

Точность частоты 0,1 Гц 

Диапазон 
синхронизации 

Настраиваемый, ± 0,5 Гц ~ ± 5 Гц, по умолчанию ± 3 Гц 

Синхронизированная 
скорость нарастания 

Настраиваемый, 0,5 Гц / С ~ 3 Гц / С, по умолчанию 0,5 Гц / С 

Переходный отклик 
< 5 % для ступенчатой нагрузки (20 % - 80 % -20%) 

Восстановление при 
переходных процессах 

< 20 мс для ступенчатой нагрузки (20 % - 100 % -20 %) 

Искажение 
напряжения THDv 

< 1% (полная линейная нагрузка) 

< 3 % (полная нелинейная нагрузка в соответствии с IEC/EN62040-3) 

Перегрузочная 
способность 

< 110%, в течение 60 мин; 

110% ~125%, в течение 10 мин; 

125% ~ 150%, в течение 1 мин; 

> 150%, в течение 200 мс 
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Модель 
SGO010KL33– 

TW/PW 

SGO015KL33– 

TW/PW 

SGO020KL33– 

TW/PW 

SGO030KL33– 

TW/PW 

SGO040KL33– 

TW/PW 

SGO060KL33– 

TW/PW 

Аккумулятор 

Напряжение 
аккумулятора модели 
с длительным сроком 
службы 

Номинальный: ± 240 В по умолчанию, ± 120 В ~ ± 240 В 

Время автономной 
работы от батарей (без 
внешнего 
энергоснабжения) 

 

Напряжение 
плавающего заряда 

2,25 В / ячейка (выбирается из диапазона 2,2 В / ячейка ~ 2,35 В / ячейка) Режим зарядки 
постоянным током и плавающим напряжением 

Выровненное 

напряжение заряда 

2,37 В / ячейка (выбирается из диапазона: 2,30 В / ячейка ~ 2,45 В / ячейка) Режим зарядки 

плавающим током и постоянным напряжением 

Температурная 
компенсация 

3,0 (выбирается: 0 ~ 5,0) мВ / °C / cl 

Напряжение 
зарядного устройства 

≤ 1 % 

Пульсирующий ток ≤ 5 ％ 

Конечное напряжение 
разряда 
Напряжение EOD 
(Кислотный 
аккумулятор) 

1,65 В / элемент (выбирается из: 1,60 В / элемент ~ 1,750 В /элемент) при токе разряда 0,6 C 

1,75 В / элемент (выбирается из: 1,65 В / элемент ~ 1,8 В /элемент) при токе разряда 0,15 C 
(напряжение EOD изменяется линейно в пределах установленного диапазона в зависимости от 

тока разряда) 

Мощность зарядки 
аккумулятора 
Максимальный ток 

Выбирается из диапазона: 1 ~ 10 А (20 % * мощность ИБП ограничена) 

Системные параметры 

Дисплей LCD + LED (5-дюймовый сенсорный ЖК-экран) 

КПД в нормальном 
режиме (двойное 
преобразование) 

> 95 % 96 % 

КПД ECO режима 98 % 98,5 % 

КПД разряда батареи 
(батарея при 
номинальном 
напряжении 480 В 
постоянного тока и 

номинальной 
линейной нагрузке) 

> 94,5 % 

Интерфейс 
Стандарт: RS232, RS485, USB, программируемый сухой контакт 

Опция: SNMP, параллельный комплект 
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Модель 
SGO010KL33– 

TW/PW 

SGO015KL33– 

TW/PW 

SGO020KL33– 

TW/PW 

SGO030KL33– 

TW/PW 

SGO040KL33– 

TW/PW 

SGO060KL33– 

TW/PW 

Прочие параметры  

Назначенный срок  
службы, лет, не менее 

20 (при выполнении регламентного технического обслуживания) 
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8 Гарантии изготовителя 

 Изготовитель гарантирует сохранение эксплуатационных 

характеристик и показателей надежности ИБП и АБ при хранении без 

подзаряда при температуре от плюс 15 до плюс 25 °С в течение шести 

месяцев.  

 Изготовитель гарантирует соответствие эксплуатационных 

характеристик ИБП при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

 Гарантийный срок эксплуатации ИБП составляет 24 месяца с 

момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с 

момента отгрузки если иное не оговорено в договоре поставки. В течение 

гарантийного срока, при соблюдении потребителем требований, указанных в 

данном документе, производитель осуществляет безвозмездную замену 

оборудования и его комплектующих, а также ремонт оборудования, 

связанный с заводским дефектом либо конструктивными недостатками, если 

иное не указано в договоре поставки. 

 Гарантийный срок хранения ИБП в упаковке составляет 2 года (при 

условии зарядки батарей), если иное не указано в договоре поставки. 

 Изготовитель не несет ответственности при специальных или 

косвенных повреждениях и снимает гарантии в случаях:  

− эксплуатации, транспортировки и хранения оборудования с 

отклонениями от требований ТУ 26.20.40-031-81912504-2018 и руководства 

по эксплуатации; 

− при обстоятельствах непреодолимой силы (стихии, пожара, молнии, 

несчастных случаев, и т.п.); 

− ремонта ИБП не уполномоченными на это лицами и организациями, 

его разборки и других вмешательств. 

 Адрес предприятия-изготовителя:        241028 Россия, г. Брянск, 

       ул. Карачижская, 77 

                  ООО «БЗПА» 

Тел.: (4832) 41-95-28 

E-mail: sale@bzpa.ru 
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9 Свидетельство о приемке 

 Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными 

требованиями государственных стандартов, действующей технической 

документацией, техническими условиями ТУ 26.20.40-031-81912504-2018, и 

признано годными для эксплуатации. 

 

 

    

 

№ 

 

наименование изделия  обозначение  заводской номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОТК _________________     __________________ 

личная подпись   расшифровка подписи 

 

 

МП 
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10 Свидетельство об упаковывании 

 

    

 

№ 

 

наименование изделия  обозначение  заводской номер 

 

 

Упакован в ООО «БЗПА» согласно требованиям, предусмотренным в 

действующей технической документации. 

 

 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

    

год, месяц, число     
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11 Движение изделия в эксплуатации 

 Свидетельство о вводе в эксплуатацию 

 Изделие введено в эксплуатацию. 

 

 

 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

    

год, месяц, число     

 

 

Дата 

установки 

Где 

установлено 

Дата 

снятия 

Наработка, час. 

Причина 

снятия 

Подпись лица, 

проводившего 

установку 

(снятие) 

с начала 

эксплуатации 

после  

последнего 

ремонта 
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12 Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям 

Номер 

бюллетеня 

(указания) 

Краткое 

содержание 

работы 

Установленный 

срок 

выполнения 

Дата 

выполнения 

Должность, фамилия, подпись 

выполнившего 

работу 

проверившего 

работу 
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13 Сведения об утилизации 

 Меры безопасности 

 Аккумуляторные батареи в составе ИБП являются токсичными 

отходами. Наличие высокого напряжения на аккумуляторах требует их 

разборки только квалифицированным обслуживающим персоналом. Не 

допустима утилизация вместе с бытовыми отходами. 

 Утилизация 

 Утилизация производится в общем порядке, эксплуатирующими 

или ремонтными организациями, с привлечением организаций по сбору и 

переработке вторичных и опасных отходов, имеющих соответствующие 

лицензии, или на договорной основе. 
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14 Комплектность 

Комплект поставки ИБП приведен в таблице 14.1. 

Т а б л и ц а  1 4 . 1  – Комплект поставки ИБП 

№ Наименование 
Количество, 

шт. 

1 

Источник бесперебойного питания: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

2 Порт USB*  

3 Кабель USB*  

4 Порт EPO*  

5 Порт RS-232*  

6 Кабель RS-232*  

7 Карта SNMP*  

8 Флэш-накопитель с ПО на карту SNMP*  

9 Руководство к карте SNMP*  

10 Сетевой кабель*  

11 Разъем для подключения внешних АБ*  

12 

Комплект телескопических направляющих для 

установки 

 в 19″ стойку* 

 

13 Комплект напольных ножек*  

14 Руководство по эксплуатации изделия  

15 Кабель для подключения внешних АБ*  
 

* – Опционально, поставляется по согласованию с заказчиком. 
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Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц)  

в документе 

Номер 

доку-

мента 

Входящий номер 

сопроводительного 

документа и дата 

Под-

пись 

 

Дата 

 

 

изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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